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P I E L Ę G N A C J A U Ż Y T K Ó W  Z I E L O N Y C H

PIELĘGNACJA UŻYTKÓW ZIELONYCH

Dlaczego należy pielęgnować użytki zielone?

Na skutek nieprawidłowego gospodarowania wiele powierzchni użytków  
zielonych odznacza się obecnie wysokim udziałem łysin jak również roślinnością, która 
jest niewystarczająca, aby wykorzystać ją do celów gospodarki paszowej. W związku 
z tym konieczna staje się poprawa stanu użytków zielonych i ich odnawianie poprzez 
podsiew lub ponowny siew traw i roślin motylkowych.

Także na skutek intensywniejszego wykorzystania użytków zielonych i większej  
liczby pokosów nieodzowna staje się pielęgnacja łąk, bieżąca aeracja i ciągłe  
dosiewanie nowych traw.

Przyczyny pogorszenia stanu darni:

4  przejazdy lub wypasanie na powierzchniach, które są wciąż zbyt wilgotne 
4  okresowe, niekorzystne stosunki wodne (niekorzystny poziom wody) 
4  Użytki z łysinami na skutek zbyt późnego, bądź zbyt rzadkiego użytkowania  
      lub też nieprawidłowego dla danego użytkowania nawożenia azotowego. 
4  niewystarczające stosowanie nawozów organicznych 
4  zaniedbanie pielęgnacji (wałowania, włókowania, wykaszania niedojadów) 
4  zbyt niskie koszenie 
4  ekstremalne warunki pogodowe (szkody spowodowane przez ostre zimy, 
      powodzie, susze itp.) 
4  za duże lub za małe zagęszczenie obsady 
4  niedokładne zebranie zielonki 
4  niewystarczające nawożenie fosforowo-potasowe 
4  plaga szkodników

Co można osiągnąć przy użyciu urządzeń APV? Jakie są nasze 
założenia?

Zalety bezorkowej pielęgnacji użytków zielonych
Uprawa bez przeorania to najprostszy i najbardziej ekonomiczny sposób poprawy  
porostów łąkowych. Jednocześnie pod względem ekologicznym, jak również  
ekonomicznym stanowi atrakcyjną alternatywę dla renowacji z przeoraniem użytków  
zielonych z łysinami oraz z osłabionym porostem roślinnym.

W gospodarstwach rolnych pozyskiwanie paszy z własnych łąk i pastwisk jest dobrą  
i niedrogą metodą karmienia zwierząt. Celem działań ulepszających oraz odnawiających  
użytki zielone jest zachowanie lub przywrócenie wytrzymałej i wydajnej darni, a tym  
samym wytwarzanie wysokiej jakości pasz w wystarczających ilościach.

Maszyny APV do podsiewu trawy i renowacji użytków zielonych to optymalne urządzenia 
umożliwiające podniesienie jakości Państwa łąk i pastwisk!
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O P I S  P R O D U K T U

BRONA CHWASTOWNIK

 NA UŻYTKI ZIELONE
Na użytkach zielonych brona chwastownik 

wyrównuje kretowiska oraz rozgarnia krowie 

łajniaki. Zęby brony dobrze rozprowadzają 

materiał organiczny. Dodatkowo zęby 

napowietrzają murawę, rozdzierają zbitą darń 

oraz odchwaszczając tworzą miejsca, które są 

następnie wypełniane nowo posianą trawą.  

Pielęgnacja użytków zielonych niesie ze sobą 

wzrost urodzajności i wartości odżywczych.  

Zmniejsza również rozprzestrzenianie się  

chwastów, ponieważ ogranicza  

powstawanie łysin.

ZALETY w porównaniu z naszą 
KONKURENCJĄ 
 
4 Resorowana włóka wyrównująca  
    kretowiska i inne nierówności (opcjonalnie)

4 Dwa pola z okrągłymi zębami  
    sprężynowymi o różnych grubościach. 
    Jest to jedyne w swoim rodzaju 
    połączenie w technice rolniczej dające 
    bardzo dobre rezultaty.
 
4 Każdy rodzaj zębów może być dowolnie 
    regulowany w zależności od potrzeb  
    i panujących warunków glebowych

4 Łatwa regulacja zębów 3 i 4 rzędu.
 
4 Możliwość zastosowania również  
     do uprawy roli

ZASTOSOWANIE Z 
 
4 Siewnikami pneumatycznymi PS 120 M1 -  
	 PS 300 M1

USTAWIENIA I REGULACJA 
 
4 patrz strony 8 & 9 

Brony chwastowniki na użytki zielone GS 300 M1 i GS 600 M1 to idealne maszyny do pielęgnacji 
użytków zielonych i podsiewu. Dzięki jedynemu w swoim rodzaju połączeniu grubych zębów 10 lub 
12-milimetrowych z zębami 8-milimetrowymi uprawa darni jest optymalna. Rzędy grubych zębów  
wyrywają zbitą darń i chwasty trawiaste, takie jak np. „wiechlina zwyczajna”, podczas gdy  
8-milimetrowe zęby oddzielają glebę od wyrwanej zbitej darni i chwastów trawiastych i przykrywają 
rozsiewane nasiona trawy glebą. Dzięki takiemu połączeniu w porównaniu do innych urządzeń  
do podsiewu znacznie wzrasta udział gleby w darni trawy, a dzięki pneumatycznym siewnikom  
PS 120 M1 - PS 300 M1 znacznie ułatwione jest kiełkowanie rozsiewanych nasion trawy. 

Przednia profilowana włóka gwarantuje optymalne rozprowadzenie i wyrównanie kretowisk,  
obornika, gnojówki i krowich łajniaków. Koła podporowe z ogumieniem pneumatycznym zapewniają 
optymalne prowadzenie brony. Dzięki wychylnemu zawieszeniu pól brony zęby optymalnie 
dopasowują się do nierówności podłoża.

Ugniecenie darni w przypadku brony chwastownika do użytków zielonych GS 300 M1 i GS 600 M1 
przeprowadzane jest za pomocą oddzielnego wału. W przypadku maszyn do użytków zielonych 
Grünlandprofi GP 300 M1 i GP 600 M1 wał ugniatający jest częścią składową maszyny. 

Brony chwastowniki do użytków zielonych GS 300 M1 i GS 600 M1 w połączeniu z pneumatycznymi
siewnikami PS 120 M1 - PS 300 M1 są często stosowane także do wysiewu poplonu na roli.

PRZEZNACZENIE
- Eliminacja niepożądanych chwastów
- Zwiększenie urodzajności gleby
- Zwiększenie żyzności gleby
- Pobudzanie krzewienia
- Aeracja łąk

BRona chwastownik na użytki  zielone  GS
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O P I S  P R O D U K T U

GS 300  M1 GS 600  M1
DANE TECHNICZNE 
Szerokość robocza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                            3 m 
Wymiary transportowe (bez PS) w m . . . . . . . . . . . . . . . . .                   
	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     Dł. 1,85 x Szer. 3,0 x Wys. 1,30 
Wymiary transportowe (z PS 300 M1) w m  . . . . . . . . . . . .              
	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     Dł. 1,85 x Szer. 3,0 x Wys. 1,95 
Zęby . . . . . .     60 sztuk (8 mm), 40 sztuk (10 mm lub 12 mm) 
Waga Full Edition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          530 kg 
Koła kopiujące (opony 16.0/6,5-8“)  . . . . . . . . . . . .             2 sztuki 
Kategoria TUZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       KAT 2/KAT 2N 
Moc ciągnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      od 20 kW/27 KM 
Pola . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  2 x 1,5 m (1 pole = ok. 72,5 kg)

Full edition = GS 300 M1 (10 mm) wraz z oświetleniem, ciężka 
włóka wyrównująca, schodki do napełniania siewnika, zestaw do 
zamontowania siewnika PS, PS 200 M1 elektr. + sterownik 5.2 
i zestaw czujników, czujnik kołowy + czujnik pozycji TUZ  
montowany na cięgnie górnym
 
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE 
-   Przednie 2 rzędy zagiętych zębów 10 mm 
     lub 12 mm
-   Tylne 2 rzędy zagiętych zębów 8 mm
-   2 koła kopiujące

WYPOSAŻENIE DODATKOWE 
-   Resorowana ciężka włóka wyrównująca (ok. 100 kg) 
-   Zestaw oświetl. – ostrzeg. GS (ok.5 kg) 
-   Licznik roboczogodzin 
-   Zestaw do zamontow. PS 120 - PS 300 na GS 300 
-   Zestaw czujników - czujnik kołowy + czujnik pozycji 
    TUZ montowany na górnym cięgnie GS 
-   Schodki do napełniania siewnika (ok. 10 kg) 
-   Zestaw do regulacji wysokości włóki GS 300  
-   Zestaw do montażu na przednim TUZ ciągnika GS 300 * 
    (zawiera zestaw do zamont. PS120-300) 
-   Zestaw oświetl.-ostrzeg. dla GS mont. na  
    przodzie ciągnika 
-   Schodki do napełniania siewnika dla GS 300 mont. na 
    przodzie ciągnika

* ewentualne przeszkody zmniejszające pole widzenia należy  
natychmiast usunąć!
Możliwość przekroczenia dopuszczalnego obciążenia przedniej 
osi ciągnika!

DANE TECHNICZNE 
Szerokość robocza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                           6 m 
Wymiary transportowe (bez PS) w m . . . . . . . . . . . . . . . .                  
	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     Dł. 2,0 x Szer. 3,0 x Wys. 2,94 
Wymiary transportowe (z PS 300 M1) w m . . . . . . . . . . . .             
	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     Dł. 2,0 x Szer. 3,0 x Wys. 2,94 
Zęby . . . .   120 sztuk (8 mm), 80 sztuk (10 mm lub 12 mm) 
Waga Full Edition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         1.050 kg 
Koła kopiujące (opony 16.0/6,5-8“)  . . . . . . . . . . .           4 sztuki 
Kategoria TUZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                             KAT 2 
Moc ciągnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     od 50 kW/70 KM 
Moc ciągnika GS 600 M1 przód *  . . . .    od 75 kW/100 KM 
Pola . . . . . . . . . . . . . . . . .                 4 x 1,5 m (1 pole = ok. 72,5 kg) 
	 Mechanizm składania wymagający 1 sekcji jednostronnego  
	 działania hydrauliki zewnętrznej w ciągniku

Full Edition = GS 600 M1 (10 mm) wraz z oświetleniem, ciężka 
włóka wyrównująca, schodki do napełniania siewnika,  
PS 300 M1 elektr. + ster. 5.2 i zestaw czujników, czujnik kołowy 
+ czujnik poz. TUZ mont. na cięgnie górnym 

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE 
-   Przednie 2 rzędy zagiętych zębów 10 mm lub 12 mm 
-   Tylne 2 rzędy zagiętych zębów 8 mm 
-   4 koła kopiujące 
-   Uchwyty do zamocowania przewodów nasiennych 
    na ramie brony 
-   Podpora maszyny (3 szt.)

WYPOSAŻENIE DODATKOWE 
-   Resorowana ciężka włóka wyrównująca (ok. 220 kg) 
-   Zestaw oświetl. – ostrzeg. GS (ok.5 kg) 
-   Licznik roboczogodzin 
-   Zestaw czujników - czujnik kołowy + czujnik pozycji  
    TUZ montowany na górnym cięgnie GS 
-   Schodki do napełniania siewnika (ok. 10 kg) 
-   Zestaw do regulacji wysokości włóki GS 600 
-   Zestaw do montażu na przednim TUZ ciągnika * 
    (zawiera zestaw do zamont. PS120-300) (ok. 350 kg)  
-   Zestaw oświetl.-ostrzeg. dla GS mont. na przodzie  
    ciągnika 
-   Schodki do napełniania siewnika dla GS 600 
    mont. na przodzie ciągnika 

* ewentualne przeszkody zmniejszające pole widzenia należy 
natychmiast usunąć!
Możliwość przekroczenia dopuszczalnego obciążenia  
przedniej osi ciągnika!

Do zastosowania wraz z siewnikami pneumatycznymi  
z dmuchawą elektryczną / hydrauliczną / napędzaną 
WOM PS 120 M1, PS 200 M1 i PS 300 M1: 
patrz strona 25.

USTAWIENIA I REGULACJA
patrz strony 8 & 9

ZALETY w porównaniu z naszą KONKURENCJĄ 
-   Resorowana włóka wyrównująca (dostępna w formie  
    wyposażenia dodatkowego), wyrównująca kretowiska  
    lub nierówności. 
-   Dwa pola z zagiętymi, okrągłymi zębami  
    sprężynowymi o różnych grubościach. Jest to jedyne  
    w swoim rodzaju połączenie w technice rolniczej. 
-   Każdy rodzaj zębów (czerwonych i czarnych) może  
    być używany oddzielnie i dowolnie ustawiany  
    w zależności od potrzeb. Dzięki temu można osiągnąć  
    optymalne ustawienie zębów względem warunków  
    glebowych. Łatwa regulacja zębów 3 i 4 rzędu. 
-   Możliwość zastosowania również do uprawy roli!

Brona na użytki zielone GS 600 M1  
jest również dostępna z uchwytem  

do montażu na przednim TUZ 
ciągnika!

Do zastosowania wraz z siewnikami pneumatycznymi
z dmuchawą elektryczną / hydrauliczną / napędzaną 
WOM PS 120 M1, PS 200 M1 i PS 300 M1: 
patrz strona 25. 

USTAWIENIA I REGULACJA
patrz strony 8 & 9

ZALETY w porównaniu z naszą KONKURENCJĄ 
-   Resorowana włóka wyrównująca (dostępna w formie  
    wyposażenia dodatkowego), wyrównująca kretowiska  
    lub nierówności. 
-   Dwa pola z zagiętymi, okrągłymi zębami  
    sprężynowymi o różnych grubościach. Jest to jedyne  
    w swoim rodzaju połączenie w technice rolniczej. 
-   Każdy rodzaj zębów (czerwonych i czarnych) może  
    być używany oddzielnie i dowolnie ustawiany  
    w zależności od potrzeb. Dzięki temu można  
    osiągnąć optymalne ustawienie zębów względem  
    warunków glebowych. 
    Łatwa regulacja zębów 3 i 4 rzędu. 
-   Możliwość zastosowania również do uprawy roli!

Brona na użytki zielone GS 300 M1  
jest również dostępna z uchwytem  

do montażu na przednim TUZ 
ciągnika!



JAKOŚĆ DLA PROFESJONALISTÓW

8 9

Zdj. 11: Schodki do
napełniania zbiornika
Do bezpiecznego napełniania  
zbiornika siewnika pneumatycz-
nego służą schodki (dostępne 
jako wyposażenie dodatkowe).

Zdj. 12: Czujnik kołowy
Dla automatycznej regulacji 
prędkości obrotowej wałka  
wysiewajacego zgodnej  
z aktualną prędkością jazdy  
można wyposażyć siewnik  
w zestaw czujników, składający 
się z czujnika kołowego  
i czujnika pozycji TUZ.

Zdj. 9 & 10: Montaż płytek 
rozsiewajacych
Standardowo płytki rozsiewające 
są montowane na trzecim 
rzędzie zębów. Można je jednak 
zamocować na innym rzędzie, 
gdyż otwory do mocowania 
płytek znajdują się na każdym  
rzędzie zębów. Mocowanie  
wykonuje się jak pokazano na 
zdj. 9 i 10, za pomocą opasek 
zaciskających węże i śrub.

Zdj. 13: Czujnik pozycji
TUZ montowany na 
łączniku centralnym
Dla automatycznego zatrzy-
mywania wysiewu podczas  
podnoszenia maszyny oferowany 
jest czujnik pozycji TUZ monto-
wany na łączniku centralnym TUZ  
ciągnika. Jest to czujnik  
zamontowany przy otworach na 
łącznik centralny przy GS 300 M1 
/ GS 600 M1, który reaguje na 
zmianę położenia cięgna podczas  
podnoszenia i opuszczania  
zestawu na podnośniku TUZ.

Zdj. 1: Ustawienie głębokości roboczej przednich rzędów zębów
Ustawienie głębokości pracy zębów 10 mm (czerwonych) dokonuje się za pomocą kół  
podporowych.

USTAWIENIA I  REGULACJA –  BRONA CHWASTOWNIK GS
Zdj. 1&2 Włóka
Regulacja wysokości resorowanej  
włóki (dostępnej jako akcesoria) 
zapewnia eliminowanie dużych  
nierówności na użytkach  
zielonych, ponadto zabezpiecza 
zęby maszyny przed zbyt dużym 
obciążeniem. Włóka montowana 
jest przed kołami podporowymi, 
aby nierówności nie wpływały na 
głębokość pracy maszyny.
GS 300 M1:
Wysokość włóki wyrównującej 
jest regulowana za pomocą śruby 
(dostępnej jako wyposażenie  
dodatkowe) (Zdj. 2a)
GS 600 M1: Za pomocą śruby  
(dostępnej jako wyposażenie  
dodatkowe) reguluje się środkową 
część  włóki (zdj. 2 a)

Zdj. 3: Regulacja tylnych 
rzędów zębów
Stopień agresywności zębów  
8 mm reguluje się w zależności 
od potrzeby przy użyciu dźwigni  
i przez zablokowanie jej  
sworzniem z zawleczką.

Zdj. 1: Pole brony
Pole brony składa sie z 2 
rzędów zębów 10 mm (na 
przodzie) i 2 rzędów zębów  
8 mm (z tyłu). Wygięty kształt 
zębów powoduje

ich eliptyczny ruch podczas 
pracy. Im bardziej pionowe 
ustawienie zębów, tym ruch 
zębów jest mniej eliptyczny. 
Im ustawienie zębów jest  
bardziej poziome, tym ich ruch 
jest bardziej eliptyczny.

Zdj. 1

Zdj. 3

Zdj. 4: Tablice ostrzegawcze
Opcjonalnie maszynę można wyposażyć w odblaskowe  
tablice ostrzegawcze! 

Zdj. 4

Zdj. 5 & 6: Montaż PS na
GS 300 M1
Brona GS 300 może być  
zagregowana z naszymi  
siewnikami pneumatycznymi  
PS 120 M1 – PS 300 M1 (z elektr. 
dmuchawą). Zestaw montażowy 
dostępny jest jako akcesoria.  
PS jest montowany na bronie wraz 
z płytą montażową.

Zdj. 5

Zdj. 6

Zdj. 7 & 8: Montaż PS na GS 600 M1
Brona chwastownik do użytków zielonych GS 600 M1 może być zagregowana z siewnikiem pneumatycznym typu  
PS 120 M1 – PS 300 M1 (z dmuchawą elektryczną, hydrauliczną lub napędzaną przez WOM). Siewnik PS należy zamontować 
na przedniej części ramy brony wraz z płytą montażową siewnika.

Zdj. 7 Zdj. 8

Zdj. 9 Zdj. 10

Zdj. 11

Zdj. 12

Zdj. 13

Zdj. 2b

Zdj. 2a

Wysokość zewnętrznych części włóki może 
być ustawiana za pomocą sworzni (Zdj. 2b)
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O P I S  P R O D U K T U

INTENSYWNA 
PIELĘGNACJA 

UŻYTKÓW 
ZIELONYCH

Z powodu wzmożonego występowania 

niepożądanych traw na miejscowych łąkach  

firma APV opracowała mające szerokie  

spektrum zastosowań urządzenie do siewu,  

podsiewu i aeracji łąk.

Grünlandprofi jest niezastąpionym  

i wydajnym urządzeniem służącym do  

zwalczania chwastów, takich jak „wiechlina  

zwyczajna” (Poa trivialis), na intensywnie 

użytkowanych łąkach i pastwiskach.

Ochrona roślin i sukces ekonomiczny!

ZALETY w porównaniu z naszą 
KONKURENCJĄ 
 
4 Agregat Grünlandprofi wyposażony jest  
     w resorowaną włókę wyrównującą  
     kretowiska oraz inne nierówności

4 Za nią znajdują się dwa pola  
     z zaokrąglonymi zębami sprężynowymi 
     o różnych grubościach. Jest to jedyne 
     w swoim rodzaju połączenie w technice 
     rolniczej.

4 W zależności od celu zastosowania  
     maszyny każde narzędzie robocze może być 
     używane pojedynczo (np. wał)  
     lub w połączeniu z innym narzędziem.

ZASTOSOWANIE Z 
 
4 Siewnikami pneumatycznymi PS 120 M1 -  
      PS 500 M2 (PS 120 M1 tylko z GP 300 M1)

USTAWIENIA I REGULACJA 
 
4 patrz strony 14 & 15

PRZEZNACZENIE
- Eliminacja niepożądanych chwastów
- Zwiększenie żyzności gleby
- Pobudzanie krzewienia
- Aeracja łąk
- Optymalne wsiewanie nowych traw
- Przykrycie nasion i ugniecenie gleby

Rzędy grubych zębów wyrywają zbitą darń i chwasty trawiaste, takie jak np. „wiechlina łąkowa” i przygotowują  
rolę do siewu, podczas gdy 8-milimetrowe zęby oddzielają glebę od wyrwanej zbitej darni i chwastów  
trawiastych i przykrywają rozsiewane nasiona trawy glebą. Dzięki takiemu połączeniu znacznie wzrasta udział 
gleby w darni. Znacznie łatwiej kiełkują wtedy wysiane nasiona traw.

W przypadku siewników pneumatycznych ilość wysiewu może być dopasowana do prędkości jazdy, co 
umożliwia równomierny wysiew na całym obszarze użytków zielonych. Ogromną zaletą jest również  
możliwość regulacji ilości wysiewu podczas jazdy. W ten sposób można skutecznie interweniować na  
obszarach dotkniętych plagą szkodników lub obszarach, na których występują szkody spowodowane przez 
dziki.

Przednia resorowana włóka wyrównująca gwarantuje optymalne wyrównanie kretowisk, rozprowadzenie  
obornika, gnojówki i krowich łajniaków. Z tyłu maszyny zamocowany jest wał dogniatający, którego zadaniem  
jest takżeutrzymanie żądanej głębokości pracy zębów brony. Maszyna może pracować z podniesionym wałem,  
co stanowi ogromną zaletę szczególnie w przypadku kiedy darń jest zbita i mocno zachwaszczona.

Seria GP może być wyposażona w różne wały (wał Cambridge lub wał zębaty), co umożliwia optymalne  
dopasowanie urządzenia do warunków terenowych. Możliwe jest również ustawienie intensywności pracy 
osobno dla każdego narzędzia roboczego urządzenia Grünlandprofi (włóka wyrównująca, zęby 12 mm, zęby 
8 mm lub wał). Umożliwia to optymalne przeprowadzenie poszczególnych etapów roboczych w procesie  
odnawiania użytków zielonych (pielęgnacja i podsiew). Materiał siewny rozprowadzany jest rzutowo.  
Regulacja głębokości roboczej zębów w zakresie od 0 do 4 cm. 

Seria GP jest także często stosowana do uprawy poplonów.

AGREGAT Grünland-Profi  GP

Wał Cambridge Ø 390 mm Wał zębaty Ø 410 mmWał Cambridge Ø 530 mm 
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GP 300  M1 GP 600  M1
DANE TECHNICZNE 
Szerokość robocza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                           3 m 
Szerokość transportowa (bez PS) w m . . . . . . . . . . . . . .                
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dł. 2,45 x Szer. 3,0 x Wys. 1,3 
Szerokość transportowa (z PS 500 M2) w m . . . . . . . . . .            
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dł. 2,45 x Szer. 3,0 x Wys. 2,3 
Waga (wał Cambridge 390 mm) Full Edition . . . .    1.355 kg 
Waga (wał Cambridge 530 mm) Full Edition . . . .    1.765 kg 
Waga (wał zębaty 410 mm) Full Edition . . . . . . . 1.765 kg 
Kategoria TUZ . . . . . . . .        KAT 2 (wysokość masztu KAT 3) 
Moc ciągnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      od 65 kW/90 KM 
Wydajność robocza . . . . . . . . . . . . .             2 - 2,5 ha na godzinę 
 . . . . . . . . . . . Wymagany ciągnik wyposażony w 1 sekcję  

dwustronnego działania dla regulacji wału

Full Edition = GP 300 M1 (z wałem Cambridge lub wałem zębatym) 
wraz z oświetleniem, schodki do napełniania siewnika, PS 300 M1 
elektr. + ster. 5.2 i zestaw czujników, czujnik radarowy + czujnik 
pozycji TUZ montowany na górnym cięgnie

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE 
-   Kompletna maszyna z 2 polami brony i wałem 
-   Resorowana włóka wyrównująca 
-   Pole brony z zagiętymi zębami 12 mm (40 sztuk),  
    8 mm (56 sztuk) 
-   Ciężki wał Cambridge do użytków zielonych  
    (Ø 390 mm lub Ø 530 mm) lub wał zębaty (Ø 410 mm)

WYPOSAŻENIE DODATKOWE 
-   Zestaw oświetl.-ostrzeg. GP 300 (ok. 5 kg) 
-   Licznik roboczogodzin 
-   Zestaw czujników - radar + czujnik pozycji TUZ 
    montowany na górnym cięgnie 
-   Schodki do napełniania siewnika  
    GP 300 M1 (ok. 45 kg) 
-   Skrzynka na narzędzia 
-   Zestaw do zamontowania płytek rozsiewających na  
    GP 300

DANE TECHNICZNE 
Szerokość robocza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          6 m 
Szerokość transportowa (bez PS) w m . . . . . . . . . . . . .               
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dł. 5,5 x Szer. 3,0 x Wys. 3,1 
Szerokość transportowa (z PS 500 M2) w m . . . . . . . . .           
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dł. 5,5 x Szer. 3,0 x Wys. 3,1 
Waga (wał Cambridge 530 mm) (bez PS) . . . . .     3.800 kg 
Waga (wał zębaty 410 mm) (bez PS)  . . . . . . . .        3.800 kg 
Opony (400/60-15.5“)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     2 sztuki 
Kategoria TUZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                           KAT 3N 
Moc ciągnika . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   od 100 kW/140 KM 
Wydajność robocza . . . . . . . . . . . . .             4 - 6 ha na godzinę 
 . . . . . Wymagany 3-sekcyjny rozdzielacz dwustronnego 

 działania dla składania maszyny i regulacji wału 

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE 
-   Kompletna maszyna z 3 polami brony i wałem 
-   Resorowana włóka wyrównująca 
-   Pola brony chwastownika z zaokrąglonymi zębami  
    12 mm (78 sztuk), z zębami 8 mm (114 sztuk) 
-   Ciężki wał Cambridge do użytków zielonych  
    (Ø 530 mm) lub wał zębaty (Ø 410 mm) 
-   Wersja 25 km/h

WYPOSAŻENIE DODATKOWE 
-   Hamulec pneumatyczny (tylko na zamówienie) 
-   Zestaw oświetl.-ostrzeg. GP 600 (ok. 30 kg) 
-   Licznik roboczogodzin 
-   Zestaw do zamontowania PS 120-500 
-   Zestaw czujników - radar + czujnik pozycji TUZ  
    montowany na cięgnie górnym 
-   Schodki do napełniania siewnika  
    dla GP 600 (ok. 80 kg) 
-   Rozdzielacz elektrohydrauliczny (wymagana 
    1 sekcja 2-stronnego działania) 
-   Wersja 40 km/h z TÜV 
-   Opony 500/50-17“ 
-   Skrzynka na narzędzia 

Do zastosowania wraz z siewnikami pneumatycznymi  
z dmuchawą elektryczną PS 120 M1, PS 200 M1,  
PS 300 M1 i PS 500 M2: patrz strona 25 - 26.

USTAWIENIA I REGULACJA
patrz strony 14 & 15

ZALETY w porównaniu z naszą KONKURENCJĄ 
-   Agregat Grünlandprofi wyposażony jest we włókę  
    resorowaną wyrównującą kretowiska oraz inne  
    nierówności.
-   Za nią znajdują się dwa pola z zaokrąglonymi zębami  
    sprężynowymi o różnych grubościach. Jest to jedyne  
    w swoim rodzaju połączenie w technice rolniczej. 
-   W zależności od celu zastosowania każde narzędzie 
    można używać pojedynczo (np. tylko wał) lub  
    w kombinacji z innym narzędziem.

Do zastosowania TYLKO z siewnikami  
pneumatycznymi z dmuchawą HYDRAULICZNĄ  
PS 200 M1, PS 300 M1 i PS 500 M2: 
patrz strona 25 - 26.

USTAWIENIA I REGULACJA 
patrz strony 14 & 15

ZALETY w porównaniu z naszą KONKURENCJĄ 
-   Agregat Grünlandprofi wyposażony jest we włókę  
    resorowaną wyrównującą kretowiska oraz inne  
    nierówności.
-   Za nią znajdują się dwa pola z zaokrąglonymi zębami  
    sprężynowymi o różnych grubościach. Jest to jedyne  
    w swoim rodzaju połączenie w technice rolniczej. 
-   W zależności od celu zastosowania każde narzędzie 
    można używać pojedynczo (np. tylko wał) lub  
    w kombinacji z innym narzędziem.
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Zdj. 12&13: Montaż płytek
rozsiewających
Płytki wysiewające są montowane za 
pomocą uchwytów mocujących na profilu 
ramy brony przygotowanym do tego celu, 
następnie połączone z przewodami  
nasiennymi za pomocą śrub i opasek  
zaciskowych. Fabrycznie płytki rozsiewające 
są montowane pomiędzy drugim a trzecim 
rzędem zębów.

Zdj. 15: Czujnik radarowy (GP 300 M1)
Dla automatycznej regulacji prędkości 
obrotowej wałka wysiewającego zgodnej 
z rzeczywistą prędkością jazdy można 
wyposażyć siewnik w zestaw czujników 
(np. radar i czujnik pozycji TUZ).

Zdj. 14: Czujnik pozycji TUZ montowany 
na łączniku centralnym (GP 300 M1)
W celu automatycznego zatrzymania  
i włączania wałka wysiewającego oferujemy  
jako wyposażenie dodatkowe czujnik  
pozycji TUZ montowany na łączniku  
centralnym TUZ ciągnika (montuje się go 
przy otworach na łącznik centralny przy  
GP 300 M1).

Zdj. 4: Wysokość pola 
brony
Niezależnie od regulacji 
głębokości pracy przy pomocy 
wału ugniatającego, ustawienia 
głębokości i agresywności pracy 
zębów można dokonać regulując  
zawieszenie każdego pola brony 
w przedniej części. Do ustawienia 
agresywności zębów służą otwory 
w ramie (dwa rzędy otworów na 
ramie głównej).

USTAWIENIA I  REGULACJA Grünlandprofi

Zdj. 2: Włóka wyrównująca
Regulacja wysokości resorowanej 
włóki zapewnia eliminowanie 
dużych nierówności na użytkach 
zielonych, ponadto zabezpiecza 
zęby maszyny przed zbyt dużym 
obciążeniem.

Wysokość jest regulowana za 
pomocą sworzni.

Zdj. 5: Ustawienia wału
Poprzez zdejmowanie lub dokładanie klipsów  
regulowana jest głębokość pracy całej maszyny. Jeżeli 
klipsy zostaną zdjęte, wał zostanie uniesiony.

Zdj. 7: Tablice
ostrzegawcze
Opcjonalnie maszynę można 
wyposażyć w odblaskowe tablice 
ostrzegawcze.

Zdj. 6: Ustawienie głębokości pracy zębów
8 mm
Dodatkowo można również ustawiać dwa rzędy  
czarnych zębów (8mm) znajdujących się na tyle  
maszyny (tuż przed wałem) w czterech pozycjach pracy.

Zdj. 1: Pole brony
Pole brony chwastownika składa się z resorowanej włóki wyrównującej, 2 rzędów 
zębów 12 mm (przód) oraz 2 rzędów z zębami 8 mm.

Wygięty kształt zębów powoduje ich eliptyczny ruch podczas pracy. Im bardziej 
pionowe ustawienie zębów, tym ruch zębów jest mniej eliptyczny. Im ustawienie 
zębów jest bardziej poziome, tym ich ruch jest bardziej eliptyczny.

Zdj. 1

Zdj. 2

Zdj. 5

Zdj. 4

Zdj. 6

Zdj. 7

Zdj. 11: Montaż PS na GP 600 M1
Grünlandprofi GP 600 M1 może być zagre-
gowany z siewnikami pneumatycznymi APV  
serii PS 200 M1, PS 300 M1 i PS 500 M2 
(z dmuchawą hydrauliczną). PS jest  
montowany na GP 600 M1 przy użyciu  
zestawu montażowego PS 120 M1 –  
PS 500 M2 dostępnego jako wyposażenie 
dodatkowe na przedniej części ramy wraz  
z płytą montażową.

Zdj. 16: Schodki do
napełniania zbiornika
Do bezpiecznego napełniania 
zbiornika siewnika pneu-
matycznego służą schodki 
dostępne jako akcesoria.

Zdj. 8, 9 & 10: Montaż PS na GP 300 M1
Grünlandprofi GP 300 M1 może być zagregowany z siewnikami pneumatycznymi APV serii PS 120 M1 – PS 500 M1 (elektr.  
dmuchawa). PS jest montowany z wykorzystaniem płyty montażowej znajdującej się na wyposażeniu siewnika.

Zdj. 8 Zdj. 9 Zdj. 10

Zdj. 11 Zdj. 12

Zdj. 13

Zdj. 14 Zdj. 15

Zdj. 16

Zdj. 3

Zdj. 3: Włóka wyrównująca
Dla ułatwienia obsługi brona jest 
wyposażona standardowo w hak 
do regulacji ustawienia włóki.
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WAŁY APV na przedni i tylny 
TUZ
-   AW 300 3P wał Cambridge 
-   AW 300 3P wał zębaty 
-   AW 300 F wał Cambridge 
-   AW 300 F wał zębaty

Łączony z siewnikami elektrycznymi / pneumatycznymi 
PS 120 M1 - PS 300 M1 (z wyjątkiem AW 300 F)

WAŁY APV ciągnione
-   AW 630 G wał Cambridge 
-   AW 630 G wał zębaty
Łączony z siewnikami pneumatycznymi PS 120 M1 -
PS 300 M1
 
-   AW 920 G wał Cambridge 
-   AW 920 G wał zębaty
Nie ma możliwości zastosowania z siewnikiem PS.

Wały uprawowe i do użytków zielonych AW
Wały uprawowe i na użytki zielone APV są 
dostępne w różnych szerokościach roboczych 
i różnych opcjach montażu:

Pierścienie Cambridge
Gładkie pierścienie zapewniają bardzo dobre wałowanie. 
Luźne pierścienie zapewniają dobrą przyczepność  
i oczyszczają wał.

Korzyści ze stosowania wału Cambridge
- Sprawdzona odporność na kamienie 
- Łagodny dla delikatnych części roślin 
- Nie zasypuje nasion podczas wałowania 

Pierścienie zębate
Wał zębaty dobrze wałuje podłoże i sam się oczyszcza 
dzięki różnej średnicy pierścieni.
 
Korzyści ze stosowania wału zębatego
- Nieprzyklejanie się gleby do wału 
- Zapewnienie struktury gruzełkowatej gleby 
- Przerwanie parowania kapilarnego w glebie  
  (polepszenie warunków wodnych) 
- Niezamulanie gleby

DANE TECHNICZNE AW 630 SG 
Szerokość robocza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        6,3 m 
Ogumienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    400/60-15,5 14 PR 
Zaczep . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                              Oczkowy 
Zapotrzebowanie mocy . . . . . . . . . . . . . .               70 kW/95 KM 
Ciężar z wałem Cambridge lub  
wałem zębatym (bez akcesoriów) . . . . . . . . . .           4.200 kg 
Prędkość transportowa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   25 km/h 
 . . . . . . . . .Wymagany min. 2 dwukierunkowy sterownik 

DANE TECHNICZNE AW 830 SG 
Szerokość robocza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        8,3 m 
Ogumienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       19/45-17 14 PR 
Zaczep . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                              Oczkowy 
Zapotrzebowanie mocy . . . . . . . . . . . . .             110 kW/150 KM 
Ciężar z wałem Cambridge lub  
wałem zębatym (bez akcesoriów) . . . . . . . . . .           5.190 kg 
Prędkość transportowa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   25 km/h 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymagane min. 3 rozdzielacze 
2-stronnego działania (z zaworem zmieniającym funkcję 
pomiędzy włóką/broną chwastownikiem i podporą)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE 
-   Oświetlenie
-   Błotnik
-   Hydr. obciążenie 

Łączone z siewnikami pneumatycznymi PS 120 M1 - 
PS 800 M1 + czujnik radarowy + 7-biegunowy kabel 
sygnalizacyjny. AW 630 SG: Wymagane 2 rozdzielacze 
2-stronnego działania; włóka równająca: wymagany  
1 rozdzielacz 2-stronnego działania

WYPOSAŻENIE DODATKOWE 
-   Hamulce pneumatyczne dla AW 630 SG/AW 830 SG 
-   Brona chwastownik (przestawiana hydraulicznie) 
    AW 630 SG/AW 830 SG 
-   Włóka równająca AW 630 SG/AW 830 SG 
-   Włóka równająca z podwójnymi zębami  
    AW 630 SG/AW 830 SG 
-   K80 zaczep kulowy/oczkowy  
    AW 630 SG/AW 830 SG 
-   Zestaw montażowy PS120-800 dla AW 630/830 SG 
-   Schodki do napełniania siewnika dlaAW 630/830 SG 

ZASTOSOWANIE 
-   Uprawa przedsiewna 
-   Stymulacja systemu korzeniowego 
-   Wyrównywanie powierzchni 
-   Zagęszczanie gleby 
-   Kruszenie brył 
-   Zapobieganie erozji 
-   Skracanie czasu między pokosami 
-   Zwalczanie ślimaków

WAŁY APV ciężkie, ciągnione Każdy wał APV, uprawowy i na użytki zielone, 
jest dostępny z dwoma różnymi pierścieniami:

wał Cambridge

wał zębaty
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O P I S  P R O D U K T U

SOLIDNE 
URZĄDZENIE 

DO PIELĘGNACJI
Dzięki solidnej konstrukcji oraz możliwości  

wszechstronnego zastosowania brona zębata 

jest niezbędnym urządzeniem do pielęgnacji  

w nowoczesnym gospodarstwie rolniczym.

Jako alternatywa dla chemicznego  

zwalczania chwastów brona chwastownik  

wykonuje wartościowe prace  

pielęgnacyjne gruntu.

ZALETY w porównaniu z naszą 
KONKURENCJĄ 
 
4  Luźno zamocowane pola brony
4  Prowadzenie pola brony poprzez 
      ramę
4  łatwa regulacja zębów
4  Regulowane gumowe koła  
      podporowe

ZASTOSOWANIE Z 
 
4 Siewnikami pneumatycznymi  
     PS 120 M1 - PS 300 M1

Od wielu lat brona chwastownik firmy APV sprawdza się jako alternatywa dla chemicznego  
zwalczania chwastów oraz mechanicznej pielęgnacji różnych upraw.

Zakres zastosowania brony chwastownika firmy APV do pielęgnacji gruntu obejmuje zboże, 
kukurydzę, rzepę, rzepak, warzywa, soję, ziemniaki, bób, groch, a także użytki zielone.

Celem zastosowania brony jest zminimalizowanie udziału chwastów do tego stopnia, by  
zapobiec stratom ilościowym i jakościowym roślin użytkowych. Nie dąży się przy tym do uzyskania 
plantacji całkowicie wolnej od chwastów, ponieważ umiarkowana ilość oraz urozmaicenie gatunków 
pożytecznych chwastów wpływa pozytywnie na uprawę roślin użytkowych oraz właściwości gleby.
Pozostałe aspekty zastosowania brony chwastownika firmy APV to: wspomaganie krzewienia,  
napowietrzanie gleby oraz regulacja gospodarki wodnej poprzez przerwanie efektu kapilarnego. 
Czynniki te istotnie przyczyniają się do powstania dobrej plantacji roślin użytkowych.

Aby uzyskać optymalny wynik, należy oprócz odpowiednich ustawień brony chwastownika, takich 
jak regulacja głębokości i ustawienie zębów, uwzględnić także prędkość jazdy oraz właściwości  
gleby i warunki pogodowe w momencie zastosowania urządzenia.

Brona zębata w połączeniu z siewnikami pneumatycznymi PS 120 M1 - PS 300 M1 doskonale  
nadaje się zwłaszcza do rozsiewu poplonów na roli.

PRZEZNACZENIE
- Eliminacja niepożądanych chwastów
- Zwiększenie urodzajności gleby
- Zwiększenie żyzności gleby
- Pobudzanie krzewienia
- Aeracja łąk

BRONA CHWASTOWNIK DO PIELĘGNACJI  użytków zielonych i  UPRAW
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Typ/Szerokość robocza w cm Pola Koła
kopiujące 

Zęby KM kW kg
(ok.)

Kategoria
TUZ

APV 150 – sztywna (nierozkładana) 1 x 1,5 2 48 8 6 140 Kat. 1

APV 200 – sztywna (nierozkładana) 1 x 2,0 2 66 20 15 160 Kat. 1

APV 300 – sztywna (nierozkładana) 2 x 1,5 2 96 15 11 250 Kat. 2N

Rozkładane hydraulicznie

APV 450 3 x 1,5 2 144 20 15 380 Kat. 2N

APV 500 1 x 2 / 2 x 1,5 2 162 30 22 410 Kat. 2N

APV 600 4 x 1,5 2 192 40 29 500 Kat. 2

APV 600 wersja wzmocniona 4 x 1,5 4 192 50 37 700 Kat. 2

APV 750 5 x 1,5 4 240 50 37 650 Kat. 2

APV 900 możliwość zredukowania do 600 cm 6 x 1,5 4 288 60 44 880 Kat. 2

APV* 900 składanie nożycowe, możliwość wydłuż.
do 1200 cm

6 x 1,5 4 288 65 48 1.050 Kat. 2

APV* 1200 składanie nożycowe, możliwość 
zredukow. do 900 cm

8 x 1,5 4 384 70 51 1.260 Kat. 2

APV* 1500 składanie nożycowe, możliwość 
zredukow. do 1200 cm

10 x 1,5 4 480 80 59 1.500 Kat. 2

O P I S  P R O D U K T U

DANE TECHNICZNE

* bez belki szybkiego sprzęgu i dwóch środkowych kół podporowych (wym. 18*8,50-8“) 

W przypadku brony zębatej o szer. 6 m wyposażonej w przednią włókę wyrównującą zaleca się zastosowanie 
zewnętrznych kół podporowych

Zastosowanie z siewnikami pneumatycznymi PS 120 M1-PS 300 M1 (patrz strona 25).

 BRONA CHWASTOWNIK DO PIELĘGNACJI  użyTków zielonych i  UPRAW

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Zęby Ø 7 mm o długości 450 mm 
- Odstęp między śladami zębów 3,1 cm 
- Podpory dla bron składanych 
- Dla bron składanych nożycowo wymagany 2-sekcyjny rozdzielacz dwustronnego działania 
- Szerokość transportowa 1,5 - 3 m 
- Rozstaw kół 1,36 - 1,40 m 
- Automatyczne skręcanie bocznych pól poprzez prowadzenie równoległe

- Zęby: długość 450 mm, Ø 8 mm 
- Hydrauliczne ustawianie zębów na pole (nie  
  w połączeniu z przednią włóką wyrównującą) 
- Resorowana regulowana przednia włóka  
  rozgarniająca 
- Druga para gumowych kół podporowych z uchwytem 
- Zawór sterujący, jeśli ciągnik jest wyposażony tylko 
  w 1 rozdzielacz 2-stronnego działania (dla bron ze 
  składaniem nożycowym) 
- Regulacja rozstawu kół 1,36 - 1,8 m 
- Ogranicznik wychylenia 
- Tablice ostrzegawcze z uchwytem + oświetlenie tylne 
- Tablice ostrzegawcze z uchwytem + oświetlenie 
  przednie i tylne 
- Zestaw do zamontowania PS 120-300 
- Schodki do napełniania zbiornika 
- Zestaw czujników: kołowy +czujnik pozycji TUZ 
  montowany na górnym cięgnie 
- Siewniki pneumatyczne PS 120 - 300 M1 
  (patrz str. 25)

WYPOSAŻENIE DODATKOWE



JAKOŚĆ DLA PROFESJONALISTÓW

22 23
O P I S  P R O D U K T U

DANE TECHNICZNE 
Szerokość robocza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          2 - 24 m 
Wymiary . . . . . . . . . . . .             Wys. 90 cm, Szer. 52 cm, Gł. 60 cm 
Zbiornik na materiał siewny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                           
 . . . . . .Pojemnik z tworzywa sztucznego o pojemności 105 l 
Masa własna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                 29 kg 
Zasilanie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               12 V / 25 A 

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE 
-   Elektryczny moduł sterujący 2.1 (przejście w 2016 r.  
    na moduł sterujący 2.10 z takimi samymi funkcjami) 
    z uchwytem stalowym do montażu w kabinie kierowcy 
-   Kompletny rozsiewacz z elektrycznie napędzaną tarczą 
    rozsiewającą i regulowanymi łopatkami wyrzucającymi 
-   Tuleje przedłużające mieszadło do traw 
-   3 deflektory, mocowanie na TUZ ciągnika i płyta  
    do montażu na maszynach uprawowych 
-   Kompletne okablowanie: 3-metrowy przewód zasilający  
    od akumulatora do modułu sterującego, 6-metrowy  
    przewód od modułu sterującego do rozsiewacza

WYPOSAŻENIE DODATKOWE 
-   Uchwyt do montażu na burcie przyczepy, samochodu  
-   Zestaw do montażu na haku pojazdu 
-   Zestaw do montażu na quadach 
-   Zestaw do montażu na quadach z regulacją wysokości 
-   Przedłużacz ES SS 5 m 
-   Płyta do precyzyjnego wysiewu 1-4 m szerokość robocza 
-   Zbiornik do próby wysiewu

Rozsiewacz jednotarczowy jest doskonałym urządzeniem do zasiewania ugorów, wysiewu poplonów, 
nasion traw, rozprowadzania granulatu ślimakobójczego i innych granulatów. Szerokość roboczą 
można regulować bezstopniowo w zależności od wymagań. Ilość wysiewu można regulować za 
pomocą otworu zasuwy dozującej.

Rozsiewacz jednotarczowy jest doskonałym urządzeniem do zasiewania ugorów, wysiewu poplonów,  
nasion traw, rozprowadzania granulatu ślimakobójczego i innych granulatów. Szerokość roboczą można 
regulować bezstopniowo w zależności od potrzeb. Ilość wysiewu jest regulowana za pomocą zasuwy 
dozującej, która jest automatycznie otwierana i zamykana w przypadku zastosowania czujnika pozycji TUZ. 
Standardowo wyposażony w możliwość regulacji punktu padania nasion na tarczę zapewnia optymalny  
rozsiew.
DANE TECHNICZNE 
Szerokość robocza  . . . . . . . . .         1-28 m z odchyleniem (VK) <12%  
    (przetestowany przez IRSTEA dla „Metarex” De Sangosse) 
Wymiary . . . . . . . . . . . . . . . .                Wys. 90 cm, Szer. 52 cm, Gł. 60 cm 
Zbiornik na materiał siewny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               
 . . . . . . . . . Pojemnik z tworzywa sztucznego o pojemności 105 l 
Masa własna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                    30 kg 
Zasilanie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                   12 V / 25 A 

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE 
-   Elektryczny moduł sterujący 3.5 z uchwytem stalowym  
    do montażu w kabinie kierowcy 
-   Kompletny rozsiewacz z elektrycznie napędzaną tarczą  
    rozsiewającą z 2 łopatkami wyrzucającymi 
-   Tuleje przedłużające mieszadło do traw 
-   Mocowanie na TUZ ciągnika i płyta do montażu  
    na maszynach uprawowych 
-   Kompletne okablowanie: 1,5-metrowy przewód zasilający  
    od gniazda 3-pinowego do modułu sterującego, 6-metrowy 
    przewód od modułu sterującego do rozsiewacza 

WYPOSAŻENIE DODATKOWE 
-   Uchwyt do montażu na burcie przyczepy, samochodu 
-   Zestaw do montażu na haku pojazdu 
-   Zestaw do montażu na quadach 
-   Zestaw do montażu na quadach z regulacją wysokości 
-   Przedłużacz SP MX 5 m 
-   Płyta do precyzyjnego wysiewu 1-4 m szerokość robocza 
-   Zestaw przedłużaczy (3 m od wtyczki 3-bieg.  
    do akumulatora) do pojazdów samochodowych 
-   Zestaw przedłużaczy 8 m (od wtyczki 3-bieg.  
    do akumulatora) do ciągników

CZUJNIKI (opcjonalnie) 
-   7-biegunowy przewód sygnalizacyjny (tylko  
    sygnał pozycji TUZ) 
-   Czujnik pozycji TUZ montowany na cięgnie górnym 
-   Czujnik pozycji TUZ magnetyczny 
-   Czujnik pozycji TUZ sprężynowy

  siew i podsiew traw

ZALETY w porównaniu z NASZĄ 
KONKURENCJĄ 
-   Wysokiej jakości moduł sterujący (pomiar i regulacja  
    prędkości obrotowej, kontrola) 
-   Automatyczny start tarczy rozsiewającej po włączeniu  
    modułu sterującego 
-   Duży otwór do napełniania zbiornika oraz otwór  
    do opróżniania zbiornika z pozostałości 
-   Liczne możliwości montażu 
-   Szeroki zakres wyposażenia standardowego. Wszystkie  
    istotne elementy montażowe w komplecie! 

FUNKCJE MODUŁU 2.1 
-   Kontrola i pomiar prędkości obrotowej 
-   Kontrola tarczy rozsiewającej 
-   Automatyczny start tarczy rozsiewającej po włączeniu  
    modułu sterującego 
-   Łatwa regulacja szerokości rozsiewu

ZALETY w porównaniu z NASZĄ 
KONKURENCJĄ 
-   Tarcza rozsiewająca o nachyleniu 15° z 2 łopatkami  
    wyrzucającymi 
-   Regulacja punktu padania nasion na tarczę,  
    zapewniająca optymalne rozprowadzenie nasion 
-   Moduł sterujący z przyłączem do gniazda 3-pinowego 
-   Uchwyt w ramie stalowej do przenoszenia siewnika 
-   Wysokiej jakości moduł sterujący (pomiar i regulacja  
    prędkości obrotowej, kontrola) 
-   Automatyczny start tarczy rozsiewającej po włączeniu  
    modułu sterującego 
-   Duży otwór do napełniania zbiornika oraz otwór  
    do opróżniania zbiornika z pozostałości 
-   Liczne możliwości montażu 
-   Szeroki zakres wyposażenia standardowego. Wszystkie  
    istotne elementy montażowe w komplecie! 
-   Automatyczna zasuwa (możliwość zastosowania różnych  
    czujników) - Proszę zamówić dodatkowo zgodnie z listą  
    wyboru.

FUNKCJE MODUŁU 3.5 
-   Kontrola i pomiar prędkości obrotowej 
-   Licznik hektarów i roboczogodzin; wyświetlanie napięcia  
    roboczego 
-   Automatyczny start tarczy rozsiewającej po włączeniu 
    modułu sterującego 
-   Możliwość wyboru różnych języków 
-   Automatyczny czujnik zasuwy (opcja) 

ES 100 M1 CLASSIC - ES 100 M3 SPECIAL - 
Rozsiewacz  
jednotarczowy

Rozsiewacz  
jednotarczowy
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PS 120  m1 /  PS  200  M1 /  PS  300  M1

DANE TECHNICZNE 
Szerokość robocza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                       
	 . . . . . . . . . . . .            1 - 6 m z podwójną dmuchawą elektryczną, 8 wyjść 
	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   1 - 7 m z dmuchawą hydrauliczną, 8 wyjść 
	 . . . . . .       1 - 12 m z dmuchawą hydrauliczną, 16 wyjść (opcjonalnie) 
     (8 wyjść z 8 rozdzielaczami Y (p. s. 32) lub podwójna ilość wyjść 

(p. s. 31) dostępne w formie wyposażenia dodatkowego) 
Wymiary . . . . . . . .       Wys. 80 cm, Szer. 60 cm, Gł. 88 cm (PS 120 M1) 
	 . . . . . . . . . . . . .             Wys. 100 cm, Szer. 70 cm, Gł. 88 cm (PS 200 M1) 
	 . . . . . . . . . . . .            Wys. 110 cm, Szer. 77 cm, Gł. 100 cm (PS 300 M1) 
Zbiornik na materiał siewny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                 
	 . . . .    Pojemnik z tworzywa sztucznego o pojemności 120/200/300 l 
Masa własna elektr. / hydr.  . . . . . . . . . . . . . . . . .                 45 kg (PS 120 M1) 
	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                60 kg / 83 kg (PS 200 M1) 
	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                70 kg / 93 kg (PS 300 M1) 
Zasilanie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                     12 V / 25 A
Dla dmuchawy hydraulicznej wymagany jeden rozdzielacz 1-stronnego 
działania (rozmiar BG 3) + jeden wolny powrót (rozmiar BG 4); maks. 
 wymagane ciśnienie: 180 bar; minimalny wydatek pompy  
                                                                              hydraulicznej: 38 l/min.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE 
-   Kompletny siewnik z przewodami nasiennymi (25 m) 
-   Wałek wysiewający do drobnych nasion, wałek wysiewający  
    do większych nasion (zboże, trawa) 
-   Mieszadło 
-   Kompletne okablowanie: 1,5-metrowy przewód zasilający od  
    gniazda 3-pinowego do modułu sterującego, 6-metrowy przewód  
    od modułu sterującego do rozsiewacza 
-   Płyta do próby wysiewu, płyta do montażu na maszynach  
    uprawowych, worek do próby wysiewu 
-   8 płytek rozsiewających & 4 profile sześciokątne (do montażu  
    płytek rozsiewających) 

WYPOSAŻENIE DODATKOWE 
-   Przedłużacz PS MX 5 m 
-   Zestaw do montażu PS 120-500 na TUZ ciągnika 
-   Zestaw przewodów od wtyczki 3-pinowej do akumulatora  
    ciągnika - 8 m 
-   Czujnik pustego zbiornika (tylko dla modułu ster. 5.2) * 
-   Włącznik do próby wysiewu * 
-   Zestaw do przebudowy czujnika ciśnienia *
-   Czujniki (opcjonalnie, patrz strona 34-35)* 
* Tylko z modułem sterującym 5.2

Materiał siewny przedostaje się przez sterowany elektrycznie wałek wysiewający do kanału powietrznego, skąd  
przez węże z tworzywa sztucznego jest przenoszony za pomocą dmuchawy elektrycznej/hydraulicznej/WOM do 
płytek rozsiewających, a następnie jest równomiernie rozprowadzany na podłożu. Umożliwia to dokładny rozsiew 
materiału siewnego nawet przy dużym wietrze!

Siewniki pneumatyczne serii PS mogą być obsługiwane wyłącznie poprzez  
moduły sterujące 3.2 lub 5.2!

Prosimy wybrać moduł sterujący i zamówić go wraz z maszyną!

MODUŁ STERUJĄCY 3.2  
(Zestaw wyposażenia)

MODUŁ STERUJĄCY 5.2  
(Zestaw wyposażenia)

WYPOSAŻENIE  
-   Moduł sterujący 3.2 
-   Uchwyt modułu/wspornik sterownika 
-   Zasilanie 5.X 
-   Instrukcja obsługi 

FUNKCJE MODUŁU 
-   Regulacja wałka wysiewającego 
-   Elektronicznie regulowana ilość wysiewanego materiału 
-   Kontrola wałka wysiewającego przez układ  
    elektroniczny 
-   Funkcja opróżniania 
-   Funkcja próby wysiewu 
-   Kontrola dmuchawy 

WYPOSAŻENIE  
-   Moduł sterujący 5.2 
-   Uchwyt modułu/wspornik sterownika 
-   Zasilanie 5.X 
-   Instrukcja obsługi 
 

FUNKCJE MODUŁU 
-   Regulacja i kontrola wałka wysiewającego przez układ  
    elektroniczny 
-   Elektronicznie regulowana ilość wysiewanego materiału  
    (podczas pracy) 
-   Funkcja opróżniania 
-   Funkcja automatycznej próby wysiewu (tylko ważenie!) 
-   Licznik roboczogodzin (od pierwszego uruchomienia 
    i dzienny) 
-   Licznik hektarów (od pierwszego uruchomienia i dzienny) 
-   Możliwość wyboru różnych języków 
-   Wybór różnych jednostek miary (metryczna, imperialna) 
-   Próba wysiewu & wskaźnik w kg/ha oraz ziarnach/m² 
-   Kalibracja prędkości jazdy 
-   Sterowanie na uwrociach (przy wykorzystaniu czujników  
    pozycji TUZ) 
-   Możliwość użycia różnych czujników prędkości  
    (opcjonalnie) 
-   Możliwość wykorzystania czujników maszyny (czujnik  
    ciśnienia, czujnik napełnienia zbiornika) 
-   Funkcja dozowania wstępnego 
-   Możliwość zastosowania włącznika wysiewu 
-   Możliwość regulacji dmuchawy elektrycznej 
-   Wyświetlanie napięcia i natężenia prądu

ZALETY w porównaniu z NASZĄ KONKURENCJĄ 
-   Różne wałki wysiewające (do drobnych i większych nasion) 
-   Dokładne rozprowadzenie materiału siewnego niezależne  
    od siły wiatru 
-   Nadzór i kontrola prędkości obrotowej wałka  
    wysiewającego 
-   Dokładne rozprowadzenie materiału siewnego na całej  
    szerokości roboczej 
-   Funkcja opróżniania 
-   Rozsiew niezależny od prędkości jazdy & sterowanie na  
    uwrociach (z czujnikami (opcjonalnie), p. str. 34-35; tylko dla  
    modułu ster. 5.2) 
-   Licznik hektarów, automatyczna próba wysiewu (tylko 
    z modułem sterującym 5.2)

MODUŁY STERUJĄCE DLA SERI I  PS 
(s iewników pneumatycznych)
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PS 800  m1
DANE TECHNICZNE 
Szerokość robocza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               
 . . . . . . . . . .3 - 12 m z dmuchawą hydrauliczną, 16 wyjść 
 3 - 12 m z dmuchawą hydrauliczną, 32 wyjścia (opcjonalnie) 

(16 wyjść z 16 rozdzielaczami Y (p. s. 32) lub podwójna  
ilość wyjść (p. s. 31) dostępne w formie wyposażenia  

dodatkowego) 
Wymiary . . . . . . .        Wys. 127 cm, Szer. 105 cm, Gł. 170 cm 
Zbiornik na materiał siewny . .  Zbiornik o pojemności 800 l 
Masa własna hydr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          250 kg 
Zasilanie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                             12 V / 25 A
Dla dmuchawy hydraulicznej wymagany jeden rozdzielacz 
1-stronnego działania (rozmiar BG 3) + jeden wolny powrót 
          (rozmiar BG 4); maks. wymagane ciśnienie: 180 bar; 
              minimalny wydatek pompy hydraulicznej: 38 l/min.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE 
-   Kompletny siewnik z przewodami nasiennymi (75 m) 
-   Wałek wysiewający do drobnych nasion, wałek 
    wysiewający do większych nasion (zboże, trawa) 
-   Mieszadło 
-   Kompletne okablowanie: 1,5-metrowy przewód 
    zasilający od gniazda 3-pinowego do modułu  
    sterującego, 6-metrowy przewód od modułu  
    sterującego do rozsiewacza 
-   Płyta do próby wysiewu, worek do próby wysiewu,  
    waga elektroniczna 
-   16 płytek rozsiewających & 8 profili sześciokątnych  
    (do montażu płytek rozsiewających) 
-   Czujnik napełnienia zbiornika & kontrola dmuchawy  
    (czujnik ciśnienia) 
-   Uchwyty montażowe do dźwigu 

WYPOSAŻENIE DODATKOWE 
-   Przedłużacz PS MX 5 m 
-   Zestaw przewodów od wtyczki 3-pinowej  
    do akumulatora ciągnika - 8 m 
-   Włącznik do próby wysiewu 
-   Sito (wymagane 2 szt. dla każdego PS) 
-   Czujniki (opcjonalnie, patrz strona 34-35) 

DANE TECHNICZNE 
Szerokość robocza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                
 . . . . . 1 - 6 m z podwójną dmuchawą elektryczną, 8 wyjść 
 . . . . . . . . . . . . .1 - 7 m z dmuchawą hydrauliczną, 8 wyjść 
 1 - 12 m z dmuchawą hydrauliczną, 16 wyjść (opcjonalnie) 

(8 wyjść z 8 rozdzielaczami Y (p. s. 32) lub podwójna ilość 
wyjść (p. s. 31) dostępne w formie wyposażenia dodatkowego) 
Wymiary . . . . . . . . .         Wys. 125 cm, Szer. 80 cm, Gł. 125 cm 
Zbiornik na materiał siewny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          
 . . . . Pojemnik z tworzywa sztucznego o pojemności 500 l 
Masa własna elektr. / hydr.  . . . . . . . . . . . . .              93 kg / 116 kg 
Zasilanie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                              12 V / 25 A
Dla dmuchawy hydraulicznej wymagany jeden rozdzielacz
1-stronnego działania (rozmiar BG 3) + jeden wolny powrót 
          (rozmiar BG 4); maks. wymagane ciśnienie: 180 bar; 
              minimalny wydatek pompy hydraulicznej: 38 l/min.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE 
-   Kompletny siewnik z przewodami nasiennymi (25 m) 
-   Wałek wysiewający do drobnych nasion, wałek  
    wysiewający do większych nasion (zboże, trawa) 
-   Mieszadło 
-   Kompletne okablowanie: 1,5-metrowy przewód zasilający 
    od gniazda 3-pinowego do modułu sterującego,  
    6-metrowy przewód od modułu sterującego  
    do rozsiewacza 
-   Płyta do próby wysiewu, płyta do montażu na maszynach 
    uprawowych, worek do próby wysiewu, waga  
    elektroniczna 
-   8 płytek rozsiewających & 4 profile sześciokątne  
    (do montażu płytek rozsiewających) 
-   Czujnik napełnienia zbiornika (funkcjonuje wyłącznie  
     z modułem sterującym 5.2) 

WYPOSAŻENIE DODATKOWE 
-   Przedłużacz PS MX 5 m 
-   Zestaw do montażu PS 120-500 na TUZ ciągnika 
-   Zestaw przewodów od wtyczki 3-pinowej 
    do akumulatora ciągnika - 8 m 
-   Włącznik do próby wysiewu * 
-   Zestaw do przebudowy czujnika ciśnienia * 
-   Czujniki (opcjonalnie, patrz strona 34-35)*

* Tylko z modułem sterującym 5.2

PS 500  m2
ZALETY w porównaniu z NASZĄ KONKURENCJĄ 
-   Różne wałki wysiewające (do drobnych i większych  
    nasion)
-   Dokładne rozprowadzenie materiału siewnego  
    niezależne od siły wiatru 
-   Nadzór i kontrola prędkości obrotowej wałka  
    wysiewającego 
-   Dokładne rozprowadzenie materiału siewnego na całej  
    szerokości roboczej 
-   Funkcja opróżniania 
-   Rozsiew niezależny od prędkości jazdy & sterowanie  
    na uwrociach (z czujnikami (opcjonalnie), patrz strona  
    34-35; tylko dla modułu ster. 5.2) 
-   Licznik hektarów, automatyczna próba wysiewu 
    (tylko z modułem sterującym 5.2) 
-   Trwała i stabilna rama siewnika

ZALETY w porównaniu z NASZĄ KONKURENCJĄ 
-   Różne wałki wysiewające (do drobnych i większych 
    nasion)
-   Dokładne rozprowadzenie materiału siewnego niezależne  
    od siły wiatru 
-   Nadzór i kontrola prędkości obrotowej wałka  
    wysiewającego 
-   Dokładne rozprowadzenie materiału siewnego na całej  
    szerokości roboczej 
-   Funkcja opróżniania 
-   Duży otwór do napełniania zbiornika nasionami z dużych  
    worków 
-   Obracana pokrywa zbiornika 
-   Króciec do opróżniania zbiornika 
-   Uszczelniony otwór do opróżniania zbiornika 
-   Rozsiew niezależny od prędkości jazdy & sterowanie na  
    uwrociach (z czujnikami (opcjonalnie), patrz strona 34-35) 
-   Licznik hektarów, automatyczna próba wysiewu 
-   Schowek na drugi wałek wysiewający 
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PS wersja do nawozu  –   120  l ,  200  l  i  300  l
Nasze siewniki pneumatyczne są dostępne również w wersji specjalnej, przystosowanej do rozsiewu  
nawozów. Wersja PS odporna na korozję zapewnia prostą obsługę i pozwala czerpać korzyści jakie dają 
nasze siewniki pneumatyczne również w wysiewie nawozów.

DANE TECHNICZNE 
Szerokość robocza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  
 . . . . . . . . 1 - 6 m z podwójną dmuchawą elektryczną, 8 wyjść 
 . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 7 m z dmuchawą hydrauliczną, 8 wyjść 
 . . 1 - 12 m z dmuchawą hydrauliczną, 16 wyjść (opcjonalnie) 
      (8 wyjść z 8 rozdzielaczami Y (p. s. 32) lub podwójna ilość 
                      wyjść (p. s. 31) dostępne w formie wyposażenia 
                                                                           dodatkowego) 
Zbiornik na materiał siewny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                            
Pojemnik z tworzywa sztucznego o pojemności 120/200/300 l 
Wymiary i ciężar  . . . . . . .       patrz PS 120/200/300 na stronie 25 
Zasilanie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                 12 V / 25 A
Dla dmuchawy hydraulicznej wymagany jeden rozdzielacz 
1-stronnego działania (rozmiar BG 3) + jeden wolny powrót 
          (rozmiar BG 4); maks. wymagane ciśnienie: 180 bar; 
              minimalny wydatek pompy hydraulicznej: 38 l/min.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE 
-   Kompletny siewnik z przewodami nasiennymi (25 m) 
-   Wałek wysiewający do drobnych nasion (drobne nasiona,  
    mikrogranulaty, itd.) 
-   Wałek wysiewający Flex20 do dużych nasion (nawóz,  
    zboże, itp.) 
-   Mieszadło ze stali nierdzewnej 
-   Kompletne okablowanie: 1,5-metrowy przewód zasilający  
    od gniazda 3-pinowego do modułu sterującego, 6-metrowy  
    przewód od modułu sterującego do rozsiewacza 
-   Płyta do próby wysiewu odporna na korozję, worek do próby  
    wysiewu 
-   Płyta do montażu na maszynach uprawowych (ocynkowana) 
-   8 płytek rozsiewających ze stali nierdzewnej & 4 szt.  
    ocynkowanych profili sześciokątnych (do montażu płytek  
    rozsiewających) 

WYPOSAŻENIE DODATKOWE 
patrz standardowa seria PS (str. 25)

ZALETY w porównaniu z NASZĄ 
STANDARDOWĄ SERIĄ PS
-   Wszystkie części powlekane proszkowo (poza dmuchawą  
    hydrauliczną) z powłoką KTL (standard samochodowy) 
-   Części znormalizowane (śruby, podkładki, nakrętki itd.),  
    mieszadło, regulacja szczotki na metalowej płytce ze stali  
    nierdzewnej 
-   Pokrywa wałka wysiewającego z poliuretanem (hermetyczna 
    i odporna na korozję) 
-   Uszczelnione wyloty węży 
-   Uszczelniony kołnierz łożyska (pokrywa wałka  
    wysiewającego) 
-   Wałek wysiewający uszczelniony po stronie silnika 
-   Uszczelniona pokrywa zbiornika 
-   Powlekane, aluminiowe wałki wysiewające 
-   Możliwość rozsiewu nawozów, mikrogranulatów,  
    pestycydów i poplonów

Wałek wysiewający 
Flex20

Wałek wysiewający 
do drobnonasiennych

Detale wersji PS do nawozu

Uszczelnione wyjścia Pokrywa wałków wysiewających 
z poliuretanem

Uszczelnienie wałków 
wysiewających

Mieszadło ze stali 
szlachetnej
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Ser ia  PS  do  spec ja lnych  zastosowań: 
16  lub  32  wy jśc ia
Siewniki pneumatyczne oferują możliwość podwojenia liczby sekcji wysiewających. To idealna opcja, kiedy siew 
musi być przeprowadzony rzędowo, np. przy wysiewie nawozu w formie mikrogranulatu bezpośrednio do 16 redlic 
wysiewających. W przypadku dużych szerokości roboczych system ten poprawia równomierność wysiewu na całej 
szerokości roboczej, np. podczas wysiewu koniczyny przy użyciu 12 metrowej brony. Nie trzeba używać wtedy 
rozgałęźników Y. Zestaw podwojonej ilości wyjść można zamawiać tylko podczas jednoczesnego zamówienia siewnika 
pneumatycznego wersji „Standard” lub nawozowej. 
Montaż zestawu odbywa się bezpośrednio 
w fabryce APV!
PODWÓJNA ILOŚĆ WYJŚĆ (16 lub 32): 

Idealne rozwiązanie dla: 
-   wysiewu zależnego od rzędów na 16 wyjść w PS 120-500 
-   wysiewu zależnego od rzędów na 32 wyjścia w PS 800 
-   PS 200-500 z dmuchawą hydr. o szerokości roboczej  
    7-12 m przy wysiewie trawy, koniczyny i innych małych  
    nasion w niewielkiej ilości (zamiast dystrybutora Y)

Nie nadaje się do:
-   Dużych i ciężkich materiałów siewnych (np. fasoli,  
    grochu itd.)

16 (PS 120-500) lub 32 (PS 800-1600) WYJŚCIA:
-   Zestaw do przebudowy PS 120-500 16 wyjść 
-   Zestaw do przebudowy PS 120-500 wersji 
    nawozowej 16 wyjść 
-   Zestaw do przebudowy PS 800 32 wyjścia

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (dodatkowo do zakre-
su wybranego pneumatycznego siewnika)
-   Adapter (1 na 2) 
-   Wałki wysiewające (fb-f i Flex20) (zamiast wałków  
    seryjnych) 
-   Dodatkowe uszczelnienie, płyta dociskająca 
-   8 szt. (PS 120-500) lub 16 szt. (PS 800) płytek  
    rozsiewających 
-   1 rolka węża (25 m) (PS 120-500) lub 3 rolki węża (75 m) 
    (PS 800)

AKCESORIA 
(patrz akcesoria wybranego pneum. siewnika)

DANE TECHNICZNE 
Szerokość robocza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                
 . . . . . 1 - 6 m z podwójną dmuchawą elektryczną, 8 wyjść 
 . . . . . . . . . . . . .1 - 7 m z dmuchawą hydrauliczną, 8 wyjść 
 1 - 12 m z dmuchawą hydrauliczną, 16 wyjść (opcjonalnie) 
 (8 wyjść z 8 rozdzielaczami Y (p. s. 32) lub podwójna ilość 
                 wyjść (p. s. 31) dostępne w formie wyposażenia 
                                                                      dodatkowego) 
Zbiornik na materiał siewny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          
 . . . . Pojemnik z tworzywa sztucznego o pojemności 500 l 
Wymiary i ciężar  . . . . . . . . . . .            patrz PS 500 na stronie 26 
Zasilanie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                              12 V / 25 A
Dla dmuchawy hydraulicznej wymagany jeden rozdzielacz 
1-stronnego działania (rozmiar BG 3) + jeden wolny powrót 
          (rozmiar BG 4); maks. wymagane ciśnienie: 180 bar; 
              minimalny wydatek pompy hydraulicznej: 38 l/min.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE 
-   Kompletny siewnik z przewodami nasiennymi (25 m) 
-   Wałek wysiewający do drobnych nasion (drobne  
    nasiona, mikrogranulaty, itd.) 
-   Wałek wysiewający Flex20 do dużych nasion (nawóz,  
    zboże, itp.) 
-   Mieszadło ze stali nierdzewnej 
-   Kompletne okablowanie: 1,5-metrowy przewód  
    zasilający od gniazda 3-pinowego do modułu  
    sterującego, 6-metrowy przewód od modułu sterującego 
    do rozsiewacza 
-   Płyta do próby wysiewu odporna na korozję, worek  
    do próby wysiewu 
-   Płyta do montażu na maszynach uprawowych  
    (ocynkowana) 
-   8 płytek rozsiewających ze stali nierdzewnej & 4 szt.  
    ocynkowanych profili sześciokątnych (do montażu płytek 
    rozsiewających) 
-   Czujnik napełnienia zbiornika (funkcjonuje wyłącznie  
    z modułem sterującym 5.2)

WYPOSAŻENIE DODATKOWE 
patrz PS 500 (str. 26)

ZALETY w porównaniu z NASZĄ 
STANDARDOWĄ SERIĄ PS
-   Wszystkie części powlekane proszkowo (poza dmuchawą  
    hydrauliczną) z powłoką KTL (standard samochodowy) 
-   Części znormalizowane (śruby, podkładki, nakrętki itd.),  
    mieszadło, regulacja szczotki na metalowej płytce ze stali  
    nierdzewnej 
-   Pokrywa wałka wysiewającego z poliuretanem (hermetyczna 
    i odporna na korozję) 
-   Uszczelnione wyloty węży 
-   Uszczelniony kołnierz łożyska (pokrywa wałka  
    wysiewającego) 
-   Wałek wysiewający uszczelniony po stronie silnika 
-   Uszczelniona pokrywa zbiornika 
-   Powlekane, aluminiowe wałki wysiewające 
-   Możliwość rozsiewu nawozów, mikrogranulatów,  
    pestycydów i poplonów

Taki system wysiewania gwarantuje równomierny  
wysiew na całej szerokości roboczej nawet przy  
16 sekcjach wysiewających.

Aplikacja mikrogranulatu do 32 redlic.

PS wersja do nawozu –  500  l

Wałek wysiewający 
Flex20

Wałek wysiewający 
do drobnonasiennych
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WYPOSAŻENIE  DODATKOWE dO serii   PS  „Standard“  i  wersji  nawozowej

Dmuchawa elektryczna

-  Zestaw montażowy rozdzielaczy Y P8:  
   1 zwój węża (25 m), 8 płytek rozsiewających, 4 profile 
   sześciokątne do montażu płytek rozsiewających,  
   8 sztuk rozdzielaczy „Y“

-  Zestaw montażowy rozdzielaczy Y P16:
   3 zwoje węża (75 m), 16 płytek rozsiewających, 8 profili 
   sześciokątnych do montażu płytek rozsiewających, 
   16 sztuk rozdzielaczy „Y“

ROZGAŁĘŹNIKI Y

ZAMIANA na dmuchawę zasilaną WOM
-  Zestaw montażowy do zamiany  
   na dmuchawę WOM
-  Wałek WOM BG2 610 mm, ze sprzęgłem

Przewód o długości 8m z jednej strony ma przyłącze 
bezpośrednio do akumulatora, a z drugiej posiada gniazdo 
3-biegunowe, które należy na stałe zamontować w ciągniku.

-  Zestaw adaptacyjny z przewodem 8 m

ZESTAW DO PRZEBUDOWY  
do WYSIEWU RZEPAKU
W celu osiągnięcia optymalnych wyników w przypadku  
drobnych materiałów siewnych (np. rzepaku).

-  Zestaw do przebudowy do wysiewu rzepaku (wałek  
   wysiewający fb-efv-efv-fb, szczotka z PU, pasek z sylodynu)

MODUŁOWY ZESTAW 
SCHODKÓW DO NAPEŁNIANIA
SIEWNIKA

-  Podstawa schodków, modułowy zestaw schodków do  
   napełniania siewnika 
-  Rozbudowa schodków, modułowy zestaw schodków do  
   napełniania siewnika (pod waunkiem posiadania podstawy  
   schodków; możliwe rozbudowywanie schodków wg potrzeb)

Doposażenie ciągnika w gniazdo  
3-biegunowe

W celu wymiany PS między kilkoma maszynami uprawowymi. 
Odłączanie jest możliwe bez narzędzi.

-  Zestaw wyposażenia szybkozłącza dla 8 wyjść 
-  Moduł dodatkowy dla szybkozłącza, 8 wyjść 
-  Zestaw wyposażenia szybkozłącza dla 16 wyjść 
-  Moduł dodatkowy szybkozłącza dla 16 wyjść

SZYBKOZŁĄCZE  
DLA 8 i 16 WYJŚĆ

Płyta do próby wysiewu  
z wężem

Separator powietrza  
Air Guard

Adapter Surefill
Bezpieczne i bezkontaktowe  
napełnianie granulatem

Dmuchawa zasilana WOMDmuchawa hydrauliczna

dla podwojenia ilości wylotów z 8 do 16  
lub z 16 do 32.

UCHWYT MODUŁU STERUJĄCEGO
-  Zestaw montażowy uniwersalnego 
   uchwytu modułu

Dostępne są następujące możliwości:
-  Moduł sterujący APV z mocowaniem Müller (rura)  
-  Moduł sterujący APV z kulą RAM-C  
   (dostępna oddzielnie) 
-  Rura Müller z kulą RAM-C (dostępna oddzielnie)

-  Zestaw modyfikacyjny HG 300 dla PS 120 M1 - PS 500 M2

ZAMIANA dmuchawy  
elektrycznej na hydrauliczną

Dzięki formie cyklonu osiąga się optymalne  
odpowietrzenie materiału siewnego.
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Czujniki  do WSZYSTKICH pneumatycznych siewników ze sterowaniem 5 .2
Poniższe akcesoria mogą być użyte tylko we współpracy ze sterownikiem 5.2.

Czujnik GPSa przekazuje do modułu sterującego aktualną 
prędkość jazdy. Pomiar aktualnej prędkości jest  
przeprowadzany przez połączenie GPS i czujnika  
przyśpieszenia 3D. Uwaga: Czujnik nie funkcjonuje  
w przypadku całkowitego wyłączenia GPS. Długość kabla: 5 m

Ten czujnik można łączyć z następującymi czujnikami 
pozycji TUZ:
- czujnik pozycji TUZ montowany na cięgnie górnym
- czujnik pozycji TUZ magnetyczny
- czujnik pozycji TUZ sprężynowy

Zestaw czujników zawiera rozgałęźnik do jednoczesnego sto-
sowania dwóch czujników.

Czujnik kołowy
Czujnik pozycji TUZ montowany na  
łączniku centralnym TUZ ciągnikaCzujnik radarowyModuł sterujący 5.2

Czujnik GPSa (Zestaw wyposażenia)

Czujnik radarowy MX 35  
(Zestaw wyposażenia)
Czujnik radarowy dostarcza informacje do modułu sterującego  
o prędkości jazdy odczytywanej przez radar. Moduł sterujący 
automatycznie reguluje obroty wałka wysiewającego, przez co 
utrzymuje założoną dawkę wysiewu niezależnie od prędkości 
jazdy. Długość kabla: 5 m 
Niedopuszczone do sprzedaży w Wielkiej Brytanii!

Czujnik kołowy  
(Zestaw wyposażenia)
Czujnik kołowy rejestruje prędkość jazdy. Czujnik jest  
zamocowany na stałe na ramie i jest w stanie rozpoznawać 
zarówno dostarczone magnesy, jak i łby śrub, szpilki kół itp.  
zamocowane na feldze koła. Przykłady instalacji: Koło  
ostrogowe na siewnikach, koła kopiujące, koła
ciągników. Długość kabla: 5 m

7-biegunowy przewód sygnalizacyjny
Prędkość jazdy ciągnika zostaje zarejestrowana poprzez  
7-biegunowy przewód, a następnie jest ona wyświetlana na 
module sterującym. Na naszej stronie www jest podana lista 
wszystkich ciągników posiadających znormalizowane gniazdo 
7-biegunowe. (NIE DOTYCZY ciągników John Deere) 
Długość kabla: 1,5 m

Czujnik pozycji TUZ magnetyczny  
(Zestaw wyposażenia)
Do montażu na elementach maszyny współpracującej, które  
zmieniają pozycję na uwrociach. Sposób działania:  
bezkontaktowo poprzez magnes. Wałek wysiewający maszyny 
PS zostaje wskutek tego automatycznie włączony lub  
zatrzymany. Długość kabla: 5 m

Czujnik pozycji TUZ montowany  
na cięgnie górnym  
(Zestaw wyposażenia) 
Do montażu w drugim otworze zaczepu cięgna TUZ.
Sposób działania: mechaniczna aktywacja poprzez pręt 
sprężynowy. Wałek wysiewający maszyny PS zostaje wskutek 
tego automatycznie włączony lub zatrzymany. Długość kabla: 
3 m

Czujnik pozycji TUZ sprężynowy 
(Zestaw wyposażenia) 
Do montażu na TUZ ciągnika lub na elementach maszyny 
współpracującej, które zmieniają pozycję na uwrociach. Sposób 
działania: Aktywacja przez pociągnięcie za pośrednictwem 
sprężyny. Wałek wysiewający maszyny PS zostaje wskutek 
tego automatycznie włączony lub zatrzymany.
Długość kabla: 5 m

Przedłużacz kabla czujnika MX
Długość kabla: 5 m

Włącznik do próby wysiewu
Włącznik do próby wysiewu znacznie ułatwia 
przeprowadzenie próby wysiewu i dzięki  
zintegrowanym magnesom może być  
mocowany w dowolnym miejscu. Za jego 
pomocą można również opróżnić maszynę  
z resztek materiału siewnego. 
Długość kabla: 1 m

Kontrola przepływu materiału siewnego
Do ciągłej kontroli przepływu materiału siewnego 
w każdym pojedynczym wyjściu / wężu. Blokada 
wysiewu jest natychmiast rozpoznawana, co  
zapobiega występowaniu nieobsianych pasów. 
Jednostka ta jest montowana i stosowana  
w sposób całkowicie niezależny od innych  
sterowników.
Moduł kontrolny 1.6 (zestaw akcesoriów)
plus do wyboru
-  Skrzynka rozdzielcza 1-8 wyjść  
   (skrzynka rozdzielcza + kabel 10 m) 
-  Skrzynka rozdzielcza 1-24 wyjść  
   (skrzynka rozdzielcza + kabel 10 m) 

plus do wyboru potrzebna liczba
-  Czujnik przepływu materiału siewnego (1 szt. na jeden  
   przewód nasienny), zestaw na wąż 1” (czujnik + kabel 10 m 
   + 2 klamry do węża)
-  Czujnik przepływu materiału siewnego (1 szt. na jeden  
   przewód nasienny), zestaw na wąż 1 1/4” (czujnik + 
   kabel 10 m + 2 klamry do węża)

Czujnik napełnienia
Czujnik napełnienia mierzy, ile materiału 
siewnego zostało jeszcze w zbiorniku i akty-
wuje alarm w module sterującym, gdy ilość 
materiału siewnego będzie zbyt mała. Długość 
kabla: 2 m
Zestaw do przebudowy czujnika napełnienia 
od roku produkcji 2013
Zestaw do przebudowy czujnika napełnienia 
do roku produkcji koniec 2012

Ten czujnik można łączyć z następującymi czujnikami 
pozycji TUZ:
- czujnik pozycji TUZ montowany na cięgnie górnym
- czujnik pozycji TUZ magnetyczny
- czujnik pozycji TUZ sprężynowy

Zestaw czujników zawiera rozgałęźnik do jednoczesnego sto-
sowania dwóch czujników.

Ten czujnik można łączyć z następującymi czujnikami 
pozycji TUZ:
- czujnik pozycji TUZ montowany na cięgnie górnym
- czujnik pozycji TUZ magnetyczny
- czujnik pozycji TUZ sprężynowy

Zestaw czujników zawiera rozgałęźnik do jednoczesnego sto-
sowania dwóch czujników.

Ten czujnik można łączyć z następującymi czujnikami 
pozycji TUZ:
- czujnik pozycji TUZ montowany na cięgnie górnym
- czujnik pozycji TUZ magnetyczny
- czujnik pozycji TUZ sprężynowy

Zestaw czujników zawiera rozgałęźnik do jednoczesnego sto-
sowania dwóch czujników.

Przewód rozgałęźnika
Niezbędny dla użycia czujnika prędkości 
i czujnika położenia TUZ! Długość kabla: 1 m


