Dane techniczne Agrotron Serit 9 TTV

a0 | a0 5340

Opis

Producent jednostki napedowej Deutz Deutz Deutz
Model silnika TTCD 7,8 LO6 TTCD 7.8 LO6 TTCD 7.8 LO6
Morma emisji spalin Tier 4 final Tier 4 final Tier 4 final
Cylindry / pojemnosc silnika il./em 67775 6 /7775 6/7775
Dwie turbosprezarki X X X
Wentylator uktadu chtodzenia sterowany elektronicznie X X X
Uktad wtryskowy Deutz Common Rail (DCR) bar 2000 2000 2000
Moc maksymalna (ECE R120) KW/KM 217 [ 295 229 f 312 247 [ 336
Moc przy obrotach znamionowych (ECE R120) kW/KM 204 | 277 218 [ 296 232 /316
PredkosC obrotowa mocy maksymalnej obr./min 1900 1900 1900
Predkosc obrotowa mocy znamionowej obr./min 2100 2100 2100
Maksymalny moment obrotowy Nm 1205 1250 1372
Predkos¢ obrotowa przy maksymalnym momencie obr./min 1500 1500 1500
Elektroniczne sterowanie silnika X X X

Filtr powietrza z wyrzutnikiem pytéw X X X
Pojemnosc zbiornika paliwa litry 600 600 600
Pojemnosc zbiornika AdBlue® litry 55 55 55
Model skrzyni biegdw ZF Terramatic TMT 32 ZF Terramatic TMT 32 ZF Terramatic TMT 32
Predkosé maksymalna km/h 40/50/60 40/ 50/ 60 40/50/ 60
Overspeed (60 km/h ECO) X (1780 obr./min) X (1780 obr./min) X (1780 obr./min)
Overspeed (50 km/h ECO) X (1480 obr./min) X (1480 obr./min) X (1480 obr./min)
Overspeed (40 km/h SuperECO) X (1300 obr./min) X (1300 obr./min) X (1300 obr./min)
Funkcja PowerZero X X X
Liczba tempomatéw (do przodu + do tytu) 242 2+e 242
Tryby pracy uktadu napedowego (Auto / Manual / PTO) X X X
Sterowanie zakresem predkosci obrotowych Eco/Power X X X
Rewers kierunku jazdy Powershuttle X X X
Sprzegta SenseClutch X X X
Predkosci 540 ECO /1000 /1000 ECO X X X
WOM przedni 1000 0 O 0
WOM przedni 1000 ECO O O O
Amortyzacja przedniej osi X X X
Elektroniczne sterowanie napedu na 4 kota X X X
Blokada mechanizméw réinicowych 100% X X X
ASM - automatyczne sterowanie napedem i blokada X X X
Uktad hamulcowy wspdtpracujacy z napedem na 4 kota X X X
Hamulce z zewnetrznymi tarczami 0O O 0O
Uktad hamulcowy Powerbrake X X X
Elektroniczny hamulec postojowy EPB X X X
Wiydajnosc pompy (standard) I/min 160 160 160
Wydajnosé pompy (opcja) I/min 210 210 210
Zamkniety uktad hydrauliczny z pompg Load-Sensing X X X
Maksymalna ilos¢ oleju w obwodzie litry 100 100 100
Oddzielny zbiornik oleju X X X
Liczba obwoddw uktadu hydraulicznego (standard) obwody 4 4 4
Liczba obwoddw uktadu hydraulicznego (opcja) obwody 5/6/7/8 5/6/7/8 5/6/7/8
Tylny podnosnik elektroniczny X X X
Udiwig tylnego podnosnika kg 12000 12000 12000
Przedni podnosnik elektroniczny X X X
Udiwig przedniego podnosnika kg 5000 5000 5000
Mapiecie zasilania v 12 12 12
Standardowy akumulator V/Ah/A 12 /180 / 700 12 /180 / 700 12 /180 / 700
Alternator V/IAh/A 12 / 200 x 12 / 200 12 / 200
Rozrusznik ViKW 12/4,0 12/4,0 12/4,0
Zewnetrzne gniazdo zasilania X X X
Kabina MaxiVision I X X X
Amortyzacja pneumatyczna kabiny x X X
Regulowane lusterka wsteczne X X X
Ogrzewane i regulowane elektrycznie lusterka 0 0 0
Klimatyzacja X X X
Klimatyzacja automatyczna O O O
Szklany szyber-dach X X X
Podtokietnik wielofunkcyjny MaxCom X X X
_Ic::,rsti_ck -.r:rielcufunkn:yjng.r do sterowania wybranymi ¥ ¥ ¥
funkcjami

Wyswietlacz na stupku kabiny WorkMonitor X X X
Panel do sterowania oswietleniem WOLP X X X
iMonitor 2.0 - terminal sterowania z 12 calowym ekra-

nem dotykowym = g <
Przygotowanie do systemu rolnictwa precyzyjnego

Agrosky

Obstuga maszyn za posrednictwem standardu ISOBUS

Pamigc sekwencji operacji na uwrocia -

Comfortip Professional

Fotel Max Cumfnrt Dynamic XL ++ - : : X X X
(amort. dynamiczna, amert. drgan niskich czestotliwosci)

Max Comfort Dynamic XXL ++

(amort. dynamiczna, amort. drgan niskich czestotl- O O O
iwosci, amort. poprzeczna)

Tapicerowany fotel pasazera z pasem bezpieczenstwa X X X
Instalacja do montazu radia z gltosnikami X X X
Reflektory Halogenowe X X X
Reflektory LED O O O
Reflektory robocze Xenon 0 @] @]
Zaczep pociggowy automatyczny, regulowany X X X
Zaczep pociagowy z kula, regulowany O O O
Zaczep pociggowy z kulg wspawana @ O 0O
tacznik gorny X X X
tacznik gorny hydrauliczny O O O
Zaczep Pickup hitch O O O
Laczep Piton Fix O 8] O

z ogumieniem przednim 650/65R3 4 650/65R34 650/65R3 4
z ogumieniem tylnym 710/75R42 710/75R42 710/75R42
Rozstaw osi mm 3135 3135 3135
Diugosc mm 5268 5268 5268
Wysokosc mm 3500 3500 3500
Szerokosd mm 2550-2750 2550-2750 2550-2750
Przeswit mm 410-440 410-440 410-440
Masa na przedniej osi ciggnika kg 4850 4850 4850
Masa na tylnej osi ciggnika kg 7150 7150 7150
Catkowita masa ciggnika kg 12000 12000 12000
Dopuszczalna masa catkowita na przedniej osi kg 7500 7500 7500
Dopuszczalna masa catkowita na tylnej osi kg 12000 12000 12000
Dopuszczalna masa catkowita ciagnika kg 18000 18000 18000

X:standard O:opcja - niedostgpne



