Chwytaki bel okragtych - urzadzenia montowane na tadowaczach czotowych stuzace do szeroko rozumia
zbelami sianokiszonek lub stomy. W szczegdlnosci chwytaki wykorzystywane sgdo zatadunku wozdw paszowyg

Typ B 145 CB 165 Dodatkowym wyposazeniem
Maksymalna srednicabeli |1.45m 1,65m moze byc _suwnica wspomag
Zawieszenie tadowacz czotowy w standardzie Euro umozliwigjaca operowanie ¢

(metaltech)

Nosniki bel typu NB1
- proste urzadzenia wykorzystywane do przewozu bel montowane na TUZ ciagnika

Uwaga;

- do wszystkich urzadzer zawieszanych na fadowaczach czotowych standardem wykonania jest zaczep
typu Euro. Jesli posiadacie Paristwo tadowacze o innym typie przytaczy nalezy, zgtosic to koniecznie
przy sktadaniu zamowienia.

- producent zastrzega sobie moZiwo$¢ zmian konstrukcyjnych spowodowanych rozwojem produktéw.
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Whycinaki kiszonki serii Pirania- przeznaczone sgdo wycinaniablokow kiszonki i sianokiszonki zpryzm i silosdéw orazich przewozu do
miejsca skarmiania lub zatadunku wozu paszowego. Wielkg zaletg wycinakow szczekowych jest krétki czas wycinaniablokédw kiszonki,
prosta konstrukcja oraz to, Ze w migjscu ciecia pozostaje gtadka powierzchnia uniemoziwiajaca gnicie pryzmy jak i wycietego bloku.
Wymienne noZethacewycinakéw pozwalajg ha szybkgwymianezuzytych lub uszkodzonych w trakcie eksploatacji nozy.

Wycinak zawieszony natadowaczu czotowym

Gadka powierzchnia $ciany pryzmy
po wycieciu bloku kiszonki

Typ WK1,45

Szerokosé robocza 1,45m
Qbjetosé bloku kiszonki 1,0m’
Masa wtasna 570 kg

Rodzgj zawieszenia TUZ lub fadowacz czotowy

Liczba cylindréow hydraulicznych 2

Typ WK1,85

Szeroko$¢ robocza 1,85m
Qbjetosé bloku kiszonki 1,3m’
Masa wtasna 790 kg

Rodzaj zawieszenia TUZ lub tadowacz czotowy

Liczba cylindrow hydraulicznych 3

Specjalng odmiang wycinaka kiszonki jest wycinak typu £W1,85
przeznaczony jest gtéwnie do pobierania kiszonek z kukurydzy.
Rozi sie od wycinaka typu WK tym, ze w dolnej czesci

zamiast palcow posiada jednolita ptyte z ostrzem.

Rozwigzanie takie zapobiega , gubieniu”

drobno pocietgj kiszonki podczas transportu.

Typ £W1,85

Szeroko$¢ robocza 1,85m
Qbjetosé bloku kiszonki 1,3m’
Masa wtasna 650 kg

Rodzaj zawieszenia TUZ lub tadowacz czotowy

Liczba cylindréw hydraulicznych 2

Dodatkowym wyposazeniem wycinaka kiszonki
jest suwnica wspomagajaca, umoZliwigjaca pobieranie
kiszonki z pryzm, o wysokosci do 2,5 m.

Wycinaki typu VWK moga by¢ réwniez wyposazone
w szufle wypychajace, utatwiajace usuniecie
kiszonki z wycinaka.

Szarpaki kiszonki

Urzadzeniamontowane natadowaczach czotowych stuzace do:

- pobierania z pryzm kiszonki i sianokiszonki sporzadzonej przy uzyciu sieczkarni polowych lub przyczep zbierajgcych z docinaczami
Zielonki i zatadunku wozéw paszowych

- pobieraniai przewozu bel sianokiszonek lub stomy

- zatadunku materiatéw sypkich np. pasztresciwych

- wybieraniaobornikaorazinnych zastosowan

Urzadzenia te charakteryzuje prosta konstrukcja i szybko$¢ dziatania. Szarpaki powinny by stosowane wszedzie tam, gdzie ilosé

pobierang paszy jest na tyle duza, Ze nie ma znaczenia naruszenie struktury pryzmy. Pobieranie odbywa sie bowiem tak czesto,

zeprocesy gnilnew naruszone strukturze niezdgzawystapic.

Typ SK1,8 SK2,0 SK2,2
Szeroko$¢ robocza 1,8m 20m 22m
Qbjetose bloku kiszonki [1.0 m® 1,1m’ 12m’
Rodzgj zawieszenia tadowacz czotowy
Liczba cylindréw 2

Szarpak zawieszony natadowaczu czotowym. Widok $ciany pryzmy obstugiwanej przez szarpak kiszonki.
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