Wyposazenie standardowe: hydrauliczna stopa podporowa, hydrauliczne sterowanie mechanizmami przy
macznik potozenia zasuwy przenosnika poziomego, pomocnicze otwory wysypowe w przenosniku poziom
hamulec postojowy, pneumatyczna instalacja hamulcowa, drogowa instalacja oswietleniowa, drabina umoZi

do zbiornika, oczkowy zaczep dyszla.
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PP20
tadownos¢ techniczna 14t 20t
Pojemnos¢ skrzynki tadunkowej 19m’ 28 m’
Minimalna moc ciagnika wspétpracujacego 105 KM 130 KM
\Wymagane obroty WOM 500 obr/min 1000 obr/min
Czas oproznienia skrzyni w zaleznosci od wilgotnosci ziarna 4 -7 min 25-5min
Dlugo$é catkowita 7m 91m
Szeroko$é catkowita 3.05m 295m
Wysokos¢ catkowita/ + stelaz 338m/+058 34m/+0,58
Zasieg przetadunkowy przenosnika roboczego 4m 421do49m
Liczba osi 1 2 resorowane
Standardowy rozmiar ogumienia 30.5R32 800/45 R26.5
Lakierowanie standard czerwony czerwony

VWposazenie dodatkowe
Plandeka ze stelazem + +
Kulowy zaczep dysZa + +
Waga elektroniczna + +
Drukarka do wagi elektronicang + +
Bektroniczne sterowanie mechanizmami wozu z panelu w kabinie ciagnika + +
Pompa hydrauliczna do obstugi stopy podporowei + +
Druga 05 - skretna - +
Lakierowanie wozu w kolorach wskazane przez klienta w palecie RAL + +
Lampa doswietlenia_migjsca rozadunku + +

* Wiecej informacji na www.metaltech.com.pl
* Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i zwigzanych z tym danych technicznych

Przedstawiciel handlowy

ZAKLAD MECHANICZNY
»METALTECH?” sp. z o.0.
ul. Orla 6
78-650 Mirostawiec
fax 67 259 50 35
tel. 67 259 51 76, 67 259 51 12
www.metaltech.com.pl

STYCZEN 2011

h

Wozy przetadowcze typu



Wozy przetadowcze typu PP przeznaczone sg gtéwnie do odbioru z kombainoéw zboza i kukurydzy, transportu i roztadunku
na samochody ciezarowe. Znajdujg zastosowanie wszedzie tam, gdzie ciezki transport nie moze wjechac na pole, akombajny muszg
pokonat znaczne odlegto$ci, aby oprémic swoje zbiorniki. Zastosowanie wozow przetadowczych ma swoje gtebokie ekonomiczne
uzasadnienie. Do$wiadczenie pokazuje, ze wéz przetadowczy zaoszczedza 30% czasu pracy kombajnu. Qznacza to, Ze stosujac
dwa kombajny i woz przetadowczy - zestaw ten osiagnie takg sama wydajinosc jek trzy kombajny. Roznica w cenie kombajnu i wozu
przetadowczego jest juzczystym zyskiem.

Dobierajac woz do swoich potrzeb, nalezy miec na uwadze pojemnos¢ zbiornikdw obstugiwanych kombainow. Stad tez pojemnosé
wozu powinnabyé krotnoscigwielkosci zbiornikakombajnu tak, aby obstuzyé dwalub trzy kombajny podczas jednego kursu wozu.

W obliczeniach nalezy uwzglednic réwniez czas przejazdu, czasy roztadunku kombajnéw i czas roztadunku wozu przetadowczego.

Wychodzac naprzeciw potrzebom naszych klientéw, ZM Metaltech oferuje dwa typy wozow o tadownosci 14 i 20 ton w réznych

opcjach wyposazeniowych.

14 tonowy woz PP14 20 tonowy woz PP20

W dnie wozu umieszczone sg zasuwy umoZiwigigee
usuniecie Ziarna z przestrzeni
poziomego przenosnika slimakowego.

Sterowanie iloscig przetadowywanego ziarna odbywa sie
poprzez hydraulicznie regulowang szczeline zsypowa.

Wo6z moze zosta¢ wyposazony w wygodng w obstudze
plandeke zabezpieczajgcg tadunek przed deszczem.

Wygodne otwieranie zasuw przenosnika

Znacznik pokazujacy stan szczeliny zsypows.

Waga elektroniczna umoZliwia przewazenie zbiorow.

Roztadunek wozu odbywa sie poprzez wysoko wydajne przeno$niki slimakowe.

Sterowanie mechanizmami wozow odbywa sie poprzez uktady hydrauliczne.

Podtaczenie do wyjscia ciggnika - potrzebne sg
4 pary wyj$¢ hydraulicznych.

Sterowanie elektrohydrauliczne - wymaga jednej pary
wyjs¢ hydraulicznych i zasilania elektrycznego 12 V.
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