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Instrukcja obstugi

. WSTEP

Instrukcja obstugi stanowi podstawowe wyposazenie maszyny.
Z niniejsza instrukcja powinien bezwzglednie zapoznaé si¢ uzytkownik obstugujacy
maszyn¢ oraz osoba dokonujgca napraw i konserwacji.

Przed uruchomieniem maszyny nalezy doktadnie zapoznaé si¢ z instrukcja
obstugi, budowg 1 zasadg dziatania rozsiewacza.
Zastosowanie si¢ do wytycznych zawartych w niniejszej instrukcji zapewni bezawaryjna

pracg 1 efektywne uzytkowanie maszyny.

W przypadku jakichkolwiek trudnosci 1 problemoéw z eksploatacjg prosimy zwracac si¢

do autoryzowanego sprzedawcy, ktérym jest:

Pracowniczy Osrodek Maszynowy W Augustowie Sp. z 0. 0.
ul. Tytoniowa 4, 16-300 Augustow
tel. (0-87) 643 34 76; fax. (0-87) 643 20 63

Producentem maszyny jest AUTOTRANSPORTI CAVALLO GIORDANO
& VALLAURI s.p.a Wiochy, zas skrot POM oznacza autoryzowanego dystrybutora
I serwisanta maszyn na terenie Polski, firm¢ POM w Augustowie Sp. z 0. o.

W  przypadku stwierdzenia przez serwis usterki powstale] w skutek
niewtasciwego i niezgodnego z instrukcjg obstugi uzytkowania maszyny, producent

oraz dystrybutor POM nie ponosi zadnej odpowiedzialnos$ci.

Rozsiewacz nawozow moze obstlugiwaé¢ jedynie osoba pelnoletnia,
posiadajaca odpowiednie kwalifikacje i stosowne przeszkolenie wymagane przy
obstludze takich maszyn. Zabrania si¢ obslugiwa¢ osobom nietrzezwym, w stanie

chorobowym, nieupowaznionym i postronnym, a w szczegolnosci dzieciom.
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1. BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA

ii Doktadne zapoznanie si¢ z niniejszg instrukcja obstugi pozwoli na

wlasciwa obstuge i eksploatacj¢ rozsiewacza.

Maszyna nie moze by¢ uzytkowana i1 konserwowana przez osoby, ktére nie
zapoznaly si¢ z niniejszg instrukcjg obstugi. Wszystkie osoby obstugujace maszyneg
powinny dokladnie zapoznac¢ si¢ z instrukcjg 1 postepowac zgodnie z zamieszczonymi
W niej wytycznymi.

Maszyna moze by¢ uzywana tylko i wyltacznie do celow, do jakich zostata
wykonana i przystosowana (patrz instrukcja obstugi i uzytkowania maszyny). Producent
i POM nie ponoszag zadnej odpowiedzialno$ci zwigzanej] z niezgodnym
z przeznaczeniem uzytkowaniem maszyny. Wykonanie czynno$ci obstugowo-
naprawczych przez osob¢ nieuprawniong moze spowodowac utrate lub ograniczenie

gwarancji.

1.1. Zasady bezpiecznej pracy:

— przed rozpoczeciem jakichkolwiek czynno$ci
obstugowo-naprawczych nalezy wylaczy¢ naped,
silnik ciggnika, wyja¢ kluczyk =ze stacyjki |

zaczekac, az wszystkie elementy ruchome maszyny

zatrzymajg si¢ — rys. 1.

— wszystkie urzadzenia, szczegodlnie ostony, stuzace

bezpieczenstwu podczas pracy maszyny nie Rys. 1 J

powinny by¢ nigdy wymontowywane lub
odlaczane. Konieczna jest wymiana po okreslonym czasie oston
zabezpieczajacych, tak jak 1 wszystkich innych zabezpieczen a takze zuzytych
lub uszkodzonych czesci,

— zabrania si¢ obstugiwa¢ maszyn¢ osobom nietrzezwym, postronnym, w stanie
chorobowym lub pod wptywem srodkow odurzajagcych a w szczegdlnosci

dzieciom,
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W czasie pracy rozsiewacza zabramia si¢ przegarniania nawozu
w zbiorniku zatadowczym,

zabrania si¢ pracowa¢ maszyng, ktora nie jest w petni sprawna,

cze$ci uszkodzone lub zuzyte niezwlocznie wymieni¢ na nowe. Nalezy uzywaé
tylko oryginalnych cze$ci zamiennych a napraw powinna dokonywac osoba
z odpowiednimi kwalifikacjami,

praca rozsiewacza powinna odbywac si¢ przy obrotach znamionowych walka

WOM - 540 obr/min,

w przypadku awarii nalezy niezwlocznie wylgczy¢ naped (- h
przenoszony od ciggnika,
rozsiewacz nalezy agregowal z ciggnikiem klasy

podanej w niniejszej instrukcji obstugi,
Rys. 2

po zagregowaniu maszyny z ciggnikiem upewnic

sig, czy zostaty zatozone odpowiednie zawleczki —
rys. 2.
zabezpieczy¢ przed obrotem ostone  watu

przegubowo - teleskopowego odpowiednimi

tancuszkami — rys. 3.
nalezy stosowa¢ typ walu podany w instrukcji. Zabrania si¢ pracy z walem
niekompletnym, zgietym badz z zacinajacymi si¢ przegubami, bez oston lub z

ostong uszkodzona,

zabrania si¢ doczepiania do maszyny

dodatkowych $rodkéw transportu —
rys. 4

zabrania si¢ przewozenia na

maszynie  jakiejkolwiek  rzeczy
cigzszej 1 wiekszej od pojemnosci i objetosci zbiornika zatadowczego maszyny,

W czasie pracy z rozsiewaczem i podczas czynno$ci naprawczych i regulacyjnych
nalezy stosowaé odziez ochronng. Zabrania si¢ pracy w odziezy z luzno

zwisajgcymi i odstajacymi elementami,
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— zawsze wylacza¢ walek WOM ciagnika podczas przejazdow po drogach
uzytecznos$ci publicznej,
— ciggnik wspotpracujacy z rozsiewaczem powinien posiadac kabing.

UWAGA! WAZNE!

Na rozsiewaczu przystosowanym do
pracy w polu powinny by¢ zawsze
zamontowane boczne oslony zabezpieczajace
(11) - rys. 5.

UWAGA! WAZNE!

Zabrania si¢ pracy maszyny, jezeli . — __ TN o
0soby postronne znajdujg si¢ w odleglosci mniejszej niz 18 m.

Zabrania si¢ przewozenia na rozsiewaczu jakichkolwiek osob.

2. TRANSPORT PO DROGACH PUBLICZNYCH

Podczas przejazdu z maszyng drogg publiczng nalezy stosowac si¢ do przepisow
kodeksu drogowego. Przed wyjazdem z maszyng na droge publiczng nalezy
zamontowa¢ w specjalnych uchwytach, umieszczonych na zbiorniku zatadowczym,
oznaczenia §wietlne, przewidziane kodeksem drogowym w stosunku do przewozonych
urzadzen tj. urzadzenia $wietlno — ostrzegawcze i troéjkatna tablice wyrozniajaca.

Urzadzenia swietlne 1 trojkat wyrdzniajacy nie wchodza w sklad wyposazenia

maszyny. Mozna je naby¢ w punktach sprzedazy maszyn rolniczych.

UWAGA! WAZNE!
Przejazdy po drogach publicznych bez wymaganego przez przepisy kodeksu

drogowego oznakowania ostrzegawczego oraz o$wietlenia GROZA WYPADKIEM !

3. SYMBOLE BEZPIECZENSTWA

Wszystkie nalepki (symbole, ostrzezenia i zalecenia) umieszczone na maszynie
stuza bezpieczenstwu uzytkownika i powinny by¢ wymienione, kiedy przestang by¢
czytelne lub kiedy zostang zerwane. Wymaga si¢, aby nowe zespoly zastosowane
podczas naprawy byly oznaczone wszystkimi znakami bezpieczenstwa przewidzianymi

przez producenta.
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Kazda maszyna posiada tabliczk¢ znamionowag umieszczong na ramie maszyny

w poblizu dolnego prawego punktu zawieszenia., na ktérej podane sg informacje:

1) dane producenta,

2) typ lub model maszyny, na ktory nalezy si¢ powolywaé w przypadku zamawiania
czesci wymiennych lub w celu zasiggnigcia informacji o tej maszynie,

3) rok produkcji maszyny,

4) numer fabryczny maszyny,

5) cigzar pustej maszyny.

3.1.  Wykaz symboli ostrzegawczych i symboli bezpieczenstwa

Symbol ostrzegawczy Umlejscome_nle Kod
na maszynie
oo Przekazanie napedu
oo mesmarnen. | Walem przegubowo - Rama maszyny | 112
o r=s—(o
teleskopowym
A Zapoznaj si¢ z instrukcjg obsthugi o
. Zbiornik
— przed rozpoczeciem u2
_ zatadowczy
H uzytkowania.
A/ i Przed przystgpieniem do naprawy Zbiornik
—_| Wylacz naped. zatadowczy V3
C-@®
=
Nie dotyka¢ elementéw maszyny
A : o Zbiornik
zanim wszystkie jej zespoty 04
£ L zatadowczy
\o+ | zatrzymajg sig.
STOP
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Nie  jezdzi¢ na  pomostach Zbiornik
013
20.( I drabinkach. zatadowczy
Zachowa¢ bezpieczng odleglosc. o
A _ . Zbiornik
Zagrozenie catego ciala przez 012
o _ ' zaladowczy
:I‘_,w wylatujace przedmioty.
Wciagnigcie ciata — uktad
przeniesienia napedu. Zbiornik
& C Nie zdejmowac oston jesli silnik jest zatadowczy 02
X7
()| wruchu.
I\
= Obroty watka WOM ciagnika. Zbiornik 010
ax zatadowczy
*1540‘:.;
UWAGA'!

Uzytkownik rozsiewacza zobowigzany jest dba¢ w calym okresie uzytkowania
o czytelno$¢ napisOw 1 symboli ostrzegawczych umieszczonych na maszynie.
W przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia nalezy wymieni¢ je na nowe.

Nalepki sa do nabycia u producenta wyrobu.

4. OGOLNE WARUNKI GWARANCJI ZASTRZEZONE PRZEZ

PRODUCENTA.

Akcesoria 1 cze$ci zamienne dostarczane przez POM sg cze$ciami oryginalnymi.
Montaz lub uzywanie cze$ci zamiennych nieoryginalnych moze ze wzglgdu na rdéznice
techniczne zwigzane z konstrukcja zmieni¢ lub mie¢ negatywny wplyw na prace
maszyn. Uzywanie czg$ci zamiennych nieoryginalnych moze spowodowac utrate
gwarancji 1 zdjecie catkowitej odpowiedzialnosci za maszyng przez POM.

Producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji swoich maszyn w kazdym momencie
1 bez wczesniejszego uprzedzenia. Nie jest jednoczes$nie zobowigzanym do

zmodyfikowania wczesniej sprzedanych maszyn.
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II. INSTRUKCJA OBSLUGI

1. PRZEZNACZENIE

Rozsiewacz  nawozOéw  zawieszany  Apollo  przeznaczony jest do
powierzchniowego nawozenia nawozOow mineralnych na pola uprawne i fgki. Uzywany
moze by¢ réwniez na etapie pdznego nawozenia.

Rozsiewacz pracuje jako zawieszany na trzypunktowym ukladzie zawieszenia

ciggnika rolniczego klasy II.

2. BUDOWA I ZASADA DZIALANIA

W sktad rozsiewacza wchodzg nastgpujace zespoty:

- podstawa rozsiewacza z uktadem zawieszenia,

- zbiornik zaladowczy,

- zespOl napedzajacy tarcze wysiewajace 1 system wibrujacy,
- uktad regulacji wysiewu,

- sterownik hydrauliczny.

Rozsiewacz nawozow zawieszany posiada zaczepy umozliwiajagce zamontowanie
urzadzen $wietlno — ostrzegawczych oraz tablicy wyr6zniajacej, umieszczone na skrzyni
tadunkowe;.

Podane urzadzenia nie wchodzg w sktad wyposazenia maszyny. Mozna je kupi¢ w
punktach sprzedazy maszyn rolniczych lub u autoryzowanego sprzedawcy rozsiewacza.
Rozsiewacz nawozowy zawieszany otrzymuje naped z watka WOM ciagnika rolniczego
za posrednictwem watu przegubowo — teleskopowego, nastepnie poprzez przektadnie
zgbatg naped przekazywany jest na tarcze wysiewajace i system wibrujacy.

Nastaw rozsiewacza dokonuje si¢ poprzez uktad regulacji wysiewu wg. tabel
wysiewu (rozdziat III). Zamykanie i otwieranie otworow dozujacych realizowane jest
sterownikiem hydraulicznym, zasilanym z zewnetrznej hydrauliki ciggnika, poprzez

sitowniki hydrauliczne 1 przeciwdziatajgce im sitowniki gazowe.

10
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Zbiornik zatadowczy wykonany jest tak, ze umozliwia zamontowanie nadstawki
zwigkszajacej pojemnosé tadunkowa. Nadstawka posiada dodatkowa siatke filtrujgco-

odcigzajaca 1 mozliwos¢ zamontowania ostony przeciwdeszczowe].

3. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Model Apollo
Pojemnos$¢ zbiornika (litr) 1000/ 1350
Szerokos$¢ robocza (m)* 18/15
Szeroko$¢ wysiewu (m)* 36/30
Potgczenie III punkt ISO 730/1
Kategoria potaczenia
]

3-punktowego
Praktyczny max. zatadunek (kg) 1450
Ilosci dostarczana (kg/min) od 0,3 do 400
Predkos¢ obrotowa tarcz rozsiewajacych

. 685
(obr/min)
Szerokos¢ (m) 2,0
Wysoko$¢ (m) 1,12/1,27
Dhugosé¢ (m) 1,17
Waga pustej maszyny (kg) 235
Dopuszczalna masa catkowita (kg) 1900
Cisnienie w ukladzie hydraulicznym (MPa) 16
Predkos$¢ obrotowa watka WOM ciagnika

X 540
(obr/min)
Poziom hatasu pracy rozsiewacza na pozycji 76

operatora w kabinie ciaggnika (dB) [A]

*szerokos¢ robocza — jest to odleglos¢ pomiedzy kolejnymi przejazdami
(odlegtos¢ sciezek technologicznych),

*szeroko$¢ wysiewu — jest to szeroko$¢ na jaka wysiewany jest nawdz w
jednym przejezdzie.

11
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3.1. Wyposazenie seryjne i akcesoria.

Model Apollo
Kratka filtrujaca ze stali nierdzewnej S
Zbiornik zatadowczy ze stali nierdzewne;j S
Sterownik hydrauliczny S
Nadstawka 350 I. ze stali nierdzewnej S

Rama z siatkg filtrujaca ze stali

. . S
nierdzewnej
Zestaw topatek do szerokosci roboczej do S
18m
Kratka filtrujaca ze stali nierdzewnej

) O

o zwigkszonych oczkach
Lejek do kontroli normy wysiewu O
Ostona przeciwdeszczowa O
Wat przegubowo-teleskopowy S

S — wyposazenie seryjne,

O — wyposazenie opcjonalne, dodatkowe.

12
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4. OBSLUGA I UZYTKOWANIE.
4.1. Przygotowanie do pracy.

Sterownik hydrauliczny powinien by¢ zamontowany poza kabing operatora, ale
w zasiggu jego reki.
Rozsiewacz nawozowy wyposazony jest w zaczep 3 punktowy I 1 II kategorii w
Compact lub tylko kat. 11 w przypadku rozsiewacza Apollo.

Dolne zaczepy sg przystosowane do dwoch

potozen - rys. 6:

1) normalne — gérne otwory,
2) w pozycji podniesionej o 150mm do
nawozenia poznego — dolne otwory.

Do napedu rozsiewacza stuzy wal

przegubowo-teleskopowy (WPT) bedacy na

wyposazeniu maszyny.

UWAGA!

Aby zapobiec uszkodzeniom i ostabieniom
widelek lub krzyzakow kat nachylenia walu
przegubowo - teleskopowego w okresie pracy nie
moze przekroczy¢ 25° - rys. 7.

UWAGA!

W przypadku uzywania rozsiewacza na

roznych ciagnikach nalezy zawsze kontrolowac
dlugos¢ walu przegubowego — teleskopowego —
rys. 8.

UWAGA!

Przed przystapieniem do pracy nalezy

sprawdzi¢  dlugos¢ walu  przegubowo -

teleskopowego (WPT). Nalezy przy tym

postepowaé wg punktu 4.2. niniejszej instrukcji obstugi.

13
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4.2. Sposéb postepowania przy dostosowywaniu dlugosci walu przegubowo —

teleskopowego (WPT).

Przed uruchomieniem sprawdzi¢ dlugos¢ watu [
przegubowo — teleskopowego (WPT), przeprowadzajac
nastepujgce czynnosci (Rys. 9):

- zamontowac rozsiewacz na ciggniku,

- na podnos$niku unie$¢ rozsiewacz tak, aby watek

ciggnika WOM 1 walek maszyny WPM znalazty si¢ na

jednakowej wysokosci od ziemi. W tej pozycji zatozy¢

WPT — Rys. 9, 10. Jezeli okaze si¢ to niemozliwe e %
w zwigzku ze zbyt duza dlugoscia walu, nalezy
postepowac zgodnie z ponizszymi zaleceniami:

- zatozy¢ obie potowki watu WPT na wielowypust
WOM i1 WPM tak, aby po stronie WPM zachowa¢ 30mm

luz do zaskoczenia bezpiecznika. Przyblizy¢ obydwie

polowki watlu w pozycji maksymalnie najkrotszej

1 zaznaczy¢ cze$ci do odcigcia.

— skréci¢ o te samg zaznaczong warto$¢ ostong

wewngtrzng 1 zewnetrzng, skroci¢ profil przesuwny

wewnetrzny 1 zewnetrzny do wymiarOw oslony —

rys. 11. Inne przerobki watu WPT nie sg zalecane.

- zatozy¢ wal  WPT (do  zaskoczenia

bezpiecznikdéw) 1 sprawdzi¢ luz — Rys. 8.

Do napedu rozsiewacza moze by¢ réwniez
stosowany wat WPT o symbolu 4R-302-1-BA-302

produkowany przez FMR Lublin. Moment obrotowy przenoszony przez wat — 250 Nm,

pozostate dane techniczne watu wg danych katalogowych producenta.

14
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4.3. Uzytkowanie.

Zespot napedowy
(przektadnia) mocowana jest do
ramy glownej za  pomoca
gumowych tacznikéw. Elastyczne
zamocowanie ma na celu

zmniejszenie ryzyka zniszczenia

przektadni, np.: podczas

zamontowania zbyt dlugiego watu

przegubowo —  teleskopowego Rys. 12
(WPT).

UWAGA! Jezeli podczas unoszenia rozsiewacza wystepuje zauwazalna deformacja
tacznikow (1) — Rys. 12, nalezy sprawdzi¢ poziom pomigdzy skrzynig przektadniowa
(2) oraz ramg (3). W przypadku réznicy poziomé6w nalezy zaprzesta¢ procesu
podnoszenia oraz sprawdzi¢ i dostosowaé dlugosé watu przegubowo — teleskopowego.

Po uzyskaniu odpowiedniej dtugosci zamontuj wat WPT i ponownie rozpocznij proces
podnoszenia rozsiewacza. Pamigtaj, aby sprawdzi¢ czy 1acznik znajduje si¢ w neutralne;j

pozycji, a przektadnia z ramg znajduje si¢ na tym samym poziomie.

Warunkiem prawidlowej pracy rozsiewacza jest stosowanie si¢ do nastepujacych
zalecen:
— stosowa¢ nawozy bez zanieczyszczen 1 zbrylen,

— ustawi¢ rozsiewacz nawozowy na wysokosci

75cm od podloza do tarcz wysiewajacych, (©
przestrzega¢ prawidlowego wypoziomowania
rozsiewacza,

— w celu uniknigcia ruchéw poprzecznych podczas

pracy nalezy wyregulowa¢ stabilizatorami

ramiona podnosnika hydraulicznego ciggnika — \

Rys. 13.

15
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— podczas przejazdu utrzymywac statg predkos¢ agregatu i statg predkos¢ obrotowsa
tarczy wysiewajacej, zwraca¢ uwage aby zachowywac jednakowa odleglos¢
przejazdow wynikajaca z szerokosSci roboczej rozsiewacza,

— przy otwieraniu 1 zamykaniu otworow dozujacych na nawrotach uwzgledni¢ zasieg
wysiewu do tyhu,

— z chwilg ruszenia nalezy wlaczy¢ tarcze rozsiewajace 1 otworzy¢ otwory dozujace

z zachowaniem tej kolejnosci,

UWAGA!
Po kilkukrotnym napelnieniu rozsiewacza nalezy sprawdzi¢ mocowania
wszystkich Srub, a w szczegdlnosci Srub mocujacych zbiornik zaladowczy

i dokrecic te, ktore sa luzne.

4.4. Zaladunek rozsiewacza.

Przed zatadunkiem rozsiewacza nalezy upewni¢ si¢, czy jest on prawidiowo

polaczony z ciggnikiem.

UWAGA! WAZNE!
Brak ostroznosci na tym etapie pracy moze spowodowaé¢ wypadek lub

powazne usterki w rozsiewaczu nawozowym.

W przypadku, kiedy wysoko$¢ zatadunku recznego rozsiewacza, okreslona jako
odlegtos¢ pionowa pomiedzy najwyzsza krawedzig zbiornika, a podtozem przekracza
1250 mm, nalezy wykorzysta¢ inne narzedzia przystosowane do tego typu czynnosci
np.: tadowacz. Nie dopuszcza¢ do zatadunku nawozu w ilo$ci wiekszej niz okreslona

przez producenta dla danego typu maszyny.

UWAGA! WAZNE!
Przekroczenie dopuszczalnej ladownosci grozi uszkodzeniem maszyny badz
wypadkiem! Niedopuszczalne jest dokonywanie mechanicznego zaladunku

nawozow przy uzyciu ladowacza, jezeli w poblizu znajduja si¢ osoby postronne.
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4.5. Stabilnosé¢ agregatu.

Ze wzgledu na znaczne obcigzenie, jakie stanowi zatadowany rozsiewacz, przed
zatadunkiem nalezy sprawdzi¢, czy nie zachodzi niebezpieczenstwo utraty stabilnosci
agregatu ciggnik-rozsiewacz. W celu wyliczenia catkowitej stabilno$ci mozna
zastosowac nastepujacy wzor matematyczny:

Wyliczenie minimalnego obcigzenia 0si przedniej — Rys. 14.

Rys. 14

l,-(c+d)-T. -b+02-T. -b
a+b

F min

gdzie:

Ir - catkowity cigzar maszyny i nawozow [Kg],

Tr - nacisk na przednig o$ od samego ciggnika [kg],

Tr - nacisk na tylng o$ od samego ciagnika [kg],

Te - cigzar samego ciggnika [kg],

Ir - minimalne przednie obcigzenie [kg].

a - odleglos¢ od srodka cigzkos$ci balastu przedniego do $rodka osi przedniej [m],

b - odleglo$¢ pomiedzy osiami [m],

¢ - odlegto$¢ od $rodka osi tylnej do srodka przegubéw kulowych dolnych [m],

d - odlegtos¢ od przegubow kulowych dolnych do $rodka cigzkosci rozsiewacza

nawozowego [m].

UWAGA! WAZNE!
Minimalne obciazenie osi przedniej powinno wynosi¢ 20% masy samego

ciagnika.
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4.6. Tabele wysiewu — zastosowanie.

Dane przedstawione w tabelach wysiewu zostaly uzyskane na podstawie
praktycznych doswiadczen. Proby przeprowadzono z zachowaniem predkosci obrotowej
watka WOM — 540 obr/min.

Tabele wysiewu zawieraja pozycje nastaw 1 odpowiadajagcg im ilo§¢ nawozu
przypadajaca na jednostke powierzchni [kg/ha], biorgc pod uwage parametry takie jak:
szerokos$¢ robocza, predkos¢ obrotowa watka WOM 1 predkos¢ ciagnika.

Dane te mozna uwazac¢ za wzorcowe pomimo tego, iz rézne czynniki moga wptywaé na
rozsiewang 1los¢, takie jak np.: odmienne wilasciwosci fizyczne nawozu, zakup nawozu
w réznym okresie lub u roéznych dostawcoéw, rozsiewanie w roéznych warunkach

atmosferycznych.

W przypadku kiedy uzytkownik nie jest pewny co do pochodzenia oraz
parametrow charakteryzujacych dany nawoz i nie potrafi zakwalifikowaé go do
nawozow ujetych w tabelach wysiewu zamieszczonych w instrukceji, powinien
ustali¢ ilos§¢ nawozu do siewu we wlasnym zakresie wedlug punktu 4.7 Kontrola

ilosci wysiewu.
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4.7. Kontrola ilo$ci wysiewu.

Mozliwe jest sprawdzenie
rzeczywistej ilosci wysiewanego nawozu -
dotyczy to takze nawozow nie ujetych w

tabelach  wysiewu  dotagczonych do

instrukcji obstugi. Mozna to
przeprowadzié przy pomocy
odpowiedniego  urzadzenia — lejka

wysypowego (Rys. 15) montowanego na

jednej z tarcz rozsiewajacych. Rys. 15

Sposdb postgpowania przy kontroli rzeczywistej ilosci wysiewu:

- wymontowa¢ obie topatki z tarczy
wysiewajacej, ktorej otwor wysypowy
postuzy do przeprowadzenia proby
wysiewu (UWAGA: ze wzgledow
bezpieczenstwa zaleca si¢
wymontowa¢é lopatki rowniez
z drugiej tarczy),

- przestawi¢ otwdér wysypowy tarczy
w celu wykonania proby w kierunku
zewnetrznym do tytu rozsiewacza,

- zamontowa¢ lejek (1) na otwor
Wysypowy poprzez specjalne wsporniki
ustalajace 1 uchwyt (Rys. 16)

- odchyli¢ rozsiewacz do tylu o ok. 15°
od poziomu, rozkrgcajac  tacznik
centralny  (4) gornego  punktu

zawieszenia rozsiewacza (Rys. 17),
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UWAGA! WAZNE!
Przed rozkreceniem lgcznika sprawdzi¢, czy ma on wystarczajaca dlugos¢

aby uzyska¢ zadane odchylenie maszyny.

- po ustawieniu odpowiedniego otwarcia
na podstawie tabeli wysiewu i po
upewnieniu si¢, ze w poblizu nie ma
zadnej osoby, zwierzat lub innych
przedmiotow,  uruchomi¢  ciagnik,
wlaczy¢ tarcze rozsiewajace 1 otworzy¢
otwor dozujacy sterownikiem

hydraulicznym (Rys. 18).

Zwazy¢ ilos¢ mnawozu w  [Kg]

Rys. 18

wysypanego do pojemnika (3) w
przeciaggu pierwszej minuty (A). Ustali¢ predkosci ciagnika (V) w [km/h], ktéra
bedzie zastosowana podczas pracy, ustali¢ szeroko$¢ roboczg (L) w [m].

Zastosowac ponizszy wzor:

_600x A
Q= L xV

xD gdzie:
D — jest iloscig tarcz

rozsiewajacych, D=2
Q - jest rzeczywista ilo$cig
nawozu w kg/ha.

Na podstawie uzyskanych warto$ci skorygowac¢ nastawe rozsiewacza.

Ustalenie nastawy rozsiewacza wedhlug zadanej dawki wysiewu dla nawozu nie ujetego

w tabelach:
Przyktad:
Nawoz Saletra amonowa prod. litewskiej
Szerokos¢ robocza: 15m
Predkos¢ agregatu 10km/h
Dawka 150kg/ha
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Sposob postepowania:

Nastawa wstepna 1,4
Pomiar wartos$ci A 8,3 kg/min
Wartos¢ Q wg wzoru 66 kg/ha

Zwigkszy¢ nastawe 1 powtorzy¢ pomiar:

Nastawa 1,8
Pomiar wartosci A 18,8 kg/min
Wartos¢ Q wg wzoru 150 kg/ha

Dokonano wtasciwej nastawy.

4.8. Proces rozsiewania.

Uwaga!

Po wybraniu rodzaju nawozu nalezy zwroci¢ szczegoélna uwage na
wskazowki przedstawione przez producenta nawozu. Niewlasciwe uzycie nawozu
moze spowodowaé powazne zagrozenie dla osob, zwierzat, uprawianych roslin,
ziemi i doprowadzi¢ do skazenia wéd gruntowych.

Nalezy prowadzi¢ ewidencje zabiegow wykonywanych przy uzyciu Srodkow
ochrony roslin, ktéora powinna obejmowaé rosliny, produkty roslinne Ilub
przedmioty, powierzchnie, na ktérych wykonano zabiegi, terminy ich
wykonywania oraz nazwy zastosowanych srodkow ochrony roslin i ich dawki.
Ewidencja powinna by¢ przechowywana przez co najmniej 4 lata od daty

wykonania zabiegu.

Po ustaleniu szerokosci roboczej, predkosci ciagnika, rodzaju i dawki nawozu
nalezy dokona¢ nastaw:
— bezposrednio z tabel wysiewu,
— na podstawie proby kontroli ilo$ci wysiewu.

Zatadunek rozsiewacza powinien odbywac si¢ przy zamknietych otworach dozujacych.
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Aby zamknaé otwory dozujace nalezy podiaczy¢ sterownik hydrauliczny rozsiewacza

do hydrauliki ciggnika, ustawi¢ dzwignie obu zawordéw sterownika w polozenie otwarte

(wzdluz osi zawordow), wiaczy¢ pompe ciggnika 1 uruchomi¢ hydraulike dzwignia

w ciggniku. Otwory dozujace zostang zamknigte przez sitowniki hydrauliczne. Przy

takim ustawieniu uzytkownik moze swobodnie dokona¢ nastawy dawki nawozu na

skali. W tym celu nalezy (Rys. 19):

- odkreci¢ nakretke  blokujaca
zderzaka przesuwnego (1),

- dokona¢ nastawy przesuwajac
zderzak do chwili ustawienia
wskaznika (2) w odpowiednie
potozenie na skali,

- dokreci¢ nakretke zderzaka (1).

Aby otworzv¢ otwory dozujace

nalezy przestawi¢ dzwignic w Rys. 19
ciggniku w polozenie ,,powrdt” — sitowniki hydrauliczne zostaja $ci$niete przez
elementy sprezynowe do momentu oparcia si¢ wasOw ograniczajacych otwarcie na

powierzchni oporowej zderzakow przesuwnych (1).

4.9. Sterowanie procesem rozsiewania.

Rozsiewacz jest wyposazony w podwojny system regulacji rozsiewania:

— regulacja dawki nawozu na jednostke powierzchni,

— ustawienie potozenia otworu wysypowego w odniesieniu do charakterystyk

fizycznych nawozu.

W przedmiotowym rozsiewaczu nawozow, decydujace znaczenie na jakosc¢
1 rownomierno$¢ wysiewu majg cechy fizyczne uzywanego nawozu. Procesy
produkcyjne nadaja nawozom granulometri¢, ktéra wraz z ci¢zarem wlasciwym
decyduje o réznym zachowaniu si¢ nawozu w procesach rozsiewania. Podstawowg
rzeczg jest utrzymanie rGwnomiernego nawozenia podczas rozsiewania nawozu, dlatego

tez bardzo wazne jest wlasciwe przechowywanie zakupionego nawozu.
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W gléwne] mierze wilgotno$¢ i1 temperatura zewnetrzna wplywaja na predkosé
przesuwania si¢ granulek nawozu wewnatrz otworow dozujacych a co za tym idzie
wplywaja na ilo§¢ dostarczanego nawozu do tarczy rozsiewajacej a nastgpnie do
topatek, ktore decyduja o szybkosci 1 kierunku wyjs$cia nawozu.

Nawoéz wychodzac z otwordw wysypowych jest zbierany przez topatki i dzigki sile
odsrodkowej wywolanej obrotami tarcz jest wyrzucany w kierunku pola po okreslonym
czasie zaleznym od ustawienia kata rotacji.

Rozsiewacz jest wyposazony w system automatycznego ustawiania, ktoéry optymalizuje
wyj$cie nawozu na tarczg¢ rozsiewajaca w zaleznosci od dostarczanej ilosci. Ponadto
mozna ingerowac r¢cznie na wyprzedzenie lub opdznienie wyjscia nawozu na tarcze
w celu zréwnowazenia zbyt duzego rozsiewania bocznego lub centralnego w obszarze
zasiggu rozsiewacza, spowodowanego roznymi cechami fizycznymi nawozu pod
wpltywem warunkdéw meteorologicznych.

Na przyklad, jezeli nawoz jest rozsiewany w wigkszej ilosci na srodku a mniejszej po
bokach obszaru rozsiewania, nalezy opdzni¢ wyjscie nawozu na tarcze — Rys. 20 i 21

przestawiajac otwor wysypowy (1) w kierunku +1 / +2.

Rys. 20 Rys. 21

Jezeli natomiast nawdz jest rozprowadzany w wigkszej ilosci na boki anizeli do $rodka
obszaru, na ktérym jest rozsiewany, nalezy przy$pieszy¢ wyjscie nawozu na tarcze

poprzez przesuniecie regulacji na—1/-2.
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Te regulacje pozwalajg na zoptymalizowanie rozsiewu na catej powierzchni zasiggu

rozsiewacza, co zostato przedstawione na wykresach:

Wykres | — Rys. 22.

Przyklad rozsiewania nawozu na obszarze

przy niskiej predkosci agregatu z wigksza ///—\L P N
koncentracja rozsiewu na bokach anizeli na §rodku // - 77‘ - ﬁx‘ﬂ
obszaru roboczego, na ktérym jest rozsiewany Rys.22

nawoz.

Wykres Il — Rys. 23.

Przyktad zoptymalizowania rozsiewania
nawozu przy zachowaniu niskiej predkosci s \
agregatu po przestawieniu otwordw wysypowych A &
(wyjcia nawozu na tarcze rozsiewajacg) W Rys. 23
Kierunku -1/ -2.

Wykres 11l — Rys. 24.

Przyktad rozsiewania nawozu na obszarze
przy wysokiej predkosci agregatu z wigkszg i ™
koncentracjg rozsiewu na $rodku anizeli po bokach / |
obszaru roboczego, na ktorym jest rozsiewany - Ry324 )
nawoz.

Wykres IV — Rys. 25.

Przyktad zoptymalizowania rozsiewania
nawozu przy zachowaniu wysokiej predkosci e I\\
agregatu po przestawieniu otwordw wysypowych g % N
(wyjécia nawozu na tarcz¢ rozsiewajaca) W o Ry525“

kierunku +1 / +2.

24



Instrukcja obshugi

4.10 Regulacja (wzorcowanie) komor zasilajacych.

W przypadku, kiedy otwory w lewej i prawej komorze dozujacej nie otwierajg si¢

rowno — Rys. 26 i 27, nalezy dokona¢ ponownej regulacji nastaw za pomocg wzornika

oraz ciggna sterujacego.

Rys. 26 Rys. 27

W tym celu nalezy postgpowac nastgpujaco:
= dokonac nastawy za pomocg nakretki blokujacej (1) ustawiajac
na skali wartos¢ [1,8] (Rys. 31);
= wzornik (Rys. 28), bedacy na wyposazeniu rozsiewacza,
wlozy¢ w otwor jednej z komor, ktory otworzyt si¢ pierwszy

(Rys. 29 i 30)
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Jezeli po wstawieniu wzornika (wzornik nie powinien wchodzi¢ w otwor zbyt ciasno ani
zbyt lekko) nastawa nie znajduje sie w pozycji [1,8] (Rys. 31), nalezy skorygowac
ustawienia ptytki wskazujacej na skali. Aby to zrobi¢ nalezy:

= poluzowa¢ srube blokujacg (2) wskaznik (Rys. 32),

» ustawié plytke (wskaznik (3)) na skali przesuwajaca ja w pozycje [1,8] (Rys. 33);

= dokreci¢ Srubg blokujaca.

Rys. 31 Rys. 33
Nastawy nalezy dokona¢ na obu skalach - dla lewej i prawej komory.
UWAGA!
Uzytkowniku! Zanim wlaczysz hydraulike sterowania

zamykaniem/otwieraniem otworéw dozujacych usun wzornik z otworu

dozujacego.

4.11. Wysiew graniczny.

W przypadku, gdy niedopuszczalne jest przesypywanie si¢ nawozu poza pewna
granic¢ (droga, granica pola, zbiornik wodny), nalezy zastosowa¢ wysiew graniczny.
Taka opcj¢ mozna uzyska¢ poprzez otwarcie tylko jednego zespotu, lewej lub prawej
tarczy rozsiewajacej podczas gdy druga pozostaje zamknigta. Nastgpnie nalezy

przesung¢ komore w prawo lub lewo do pozycji +2 (Rys. 20 i 21).

Otwarcie prawego lub lewego otworu dozujacego (Rys. 34) — uzyskuje si¢ tak, ze

majgc przed rozpoczg¢ciem pracy zamkniete oba otwory dozujgce - patrz pkt 4.8.
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niniejszej instrukcji, nalezy zamkngé¢ zawor (1) tej strony, z ktoérej nawodz nie bedzie
wysiewany (od granicy pola). Przestawienie dzwigni w ciggniku w potozenie ,,powrot”
otwiera odpowiedni otwor dozujacy (olej z sitownika hydraulicznego odptywa do

ciggnika i sitownik ulega $ci$nieciu przez sitownik gazowy).

Rys. 34

Po ustaleniu, ktéra komora pozostanie zamknigta nalezy przystgpi¢ do wysiewu, czyli:
- wlaczy¢ watek WOM ciagnika,

- ustali¢ i utrzymywac podczas pracy obroty na watku WOM ciggnika - 540 obr/min,
- otworzy¢ odpowiedni otwor dozujacy (dzwignig w ciaggniku),

- utrzymac zatozong predkos¢ ciggnika podczas wysiewu.

W celu uzyskania bardziej precyzyjnego wysiewu granicznego nalezy zamontowac
przystawke do wysiewu granicznego (Rys. 35). Przystawka jest wyposazeniem
dodatkowym 1 mozna jg naby¢ u autoryzowanego dystrybutora.

Przystawke do wysiewu granicznego nalezy zamontowac¢ po prawej stronie maszyny.

Sterowanie klapa tylng oraz boczng odbywa si¢ rgcznie poprzez pokretto dociskowe.

Przystawke mozna wykorzysta¢ podczas:

= precyzyjnego nawozenia do granicy pola

= nawozenia w budynkach (cieplarnia, szklarnia)
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Cechy fizyczne 1 cigzar wlasciwy rozsiewanego nawozu to elementy maja wplyw na
szerokos¢ rozsiewu. W celu osiggnigcia optymalnego nawozenia zaleca si¢ wczesniejsze
wykonanie prob praktycznych z nawozem, ktory bedzie wysiewany. Nalezy pamigtac iz
zmiana wysokosci maszyny, liczac od podioza, powoduje zwickszenie szerokosci

rozsiewanego nawozu.

Rys. 35

4.12. Zmiana szerokoSci rozsiewania poprzez zamiane lopatki.

W rozsiewaczu nawozowym Apollo mozliwe jest zastgpienie standartowych
topatek przez inne, w celu zmiany szeroko$ci rozsiewania nawozu w stosunku do
parametrow standardowych. Standardowg szerokoscig roboczg rozsiewacza jest wysiew
do 18 metréow (szeroko$¢ wysiewu 36m). W tym celu zastosowane sg dwie seryjne
topatki o dtugosci 242 mm do kazdej z tarcz rozsiewajacych.

Stosujac zestaw topatek sktadajacy si¢ z 4 topatek o dtugosci 180 mm mozna osiggnac

mniejszg szerokosci roboczg - do 15 m (szerokos¢ wysiewu 30 m). Lopatki w celach

informacyjnych oznaczone sa naklejka |45 mi| lub |18 m
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4.13. Informacje dodatkowe. Wazne!

1) Unika¢ rozsiewania nawozoéw W niekorzystnych warunkach atmosferycznych takich
jak: deszcz, silny wiatr, wysoka wilgotnos¢ powietrza,

2) Uzywa¢ nawoz granulowany niezawilgocony i niezbrylony,

3) Kontrolowa¢ przed rozpoczeciem rozsiewania faktyczng dostarczang ilos¢ nawozu,

4) Upewni¢ sig¢, ze rozsiewacz jest ustawiony w pozycji poziomej,

5) Kontrolowa¢ stan tarcz rozsiewajacych i topatek,

6) Sprawdzi¢ i dostosowac¢ si¢ do ustalonej predkosci jazdy,

7) Utrzymac¢ zalecang pre¢dkos$¢ obrotowa watka WOM,

8) Doktadnie oczysci¢ i umy¢ rozsiewacz kazdorazowo po zakonczeniu pracy,

9) Sprawdzi¢ stan techniczny kazdego elementu wchodzacego w sktad rozsiewacza.

W przypadku wysiewu nawozow pylistych lub
granulowanych organicznych moga pojawi¢ si¢
problemy z ciggloscig podawania nawozoéw. Z uwagi na
rézne  wilasciwosci  fizyczne nawozow  (ksztakt,
wilgotnos¢) standardowa  kratka  zastosowana
w rozsiewaczu montowana nad systemem Vibro moze

utrudnia¢ swobodny przeptyw nawozu z kosza na tarcze

wysiewajace. W celu poprawy cigglosci wysiewu zaleca
si¢ zdemontowanie kratek.
W tym celu nalezy:
e odkreci¢ cztery sruby M6x10 (punkt 1; rys. 36)
z obu kratek ( cztery $ruby na kazda kratke);

e usung¢ kratki z z obu komor rozsiewajacych;

e wkreci¢ $ruby z powrotem na ich miejsce w celu

uniknigcia zatykania si¢ otworow pytem.
Jesli i ta operacja nie pomoze zaleca si¢ zastosowanie kratki z wigkszymi
otworami, bardziej odpowiednimi dla tego typu nawozu (rys. 37). Kratka dostgpna na

zamoOwienie jako wyposazenie dodatkowe.
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5. PRZEGLADY CODZIENNE I POSEZONOWE, KONSERWACJA.

W celu utrzymania rozsiewacza w nienagannym stanie, zaleca si¢ jego mycie po
kazdorazowym zakonczeniu pracy w celu usuni¢cia pozostatosci po nawozie, uzywajac
do tego celu silnego strumienia wody. Zaleca si¢ skierowac strumien wody w kierunku:
1) Pomigdzy stozki podajace (1) — Rys. 41,

2) Na tarcze rozsiewajace, na topatki, na rame i do wewnatrz zbiornika zasypowego,

3) Przestawic stozek podajacy kierujac otwor wyjsciowy nawozu na tarczg i w kierunku
czescl przedniej rozsiewacza nawozowego w celu umozliwienia strumieniowi wody
dotarcie do wewnatrz stozka podajacego. (2) — Rys. 38,

4) Ustawié otwarcie
otwordw dozujacych
na maksymalng
wartos¢
odpowiadajaca
liczbie 5, uruchomié
sterownik
hydrauliczny
I skierowa¢ strumien
w  kierunku kratki

wibrujace;, w ten

sposob mozliwe jest
oczyszczenie systemu wibrujacego i catego stozka podajacego.
Nie wykonanie powyzszych czynno$ci moze spowodowaé odlozenie si¢ warstwy
Zbrylonego nawozu wewnatrz stozkow 1 zablokowanie swobodnego przeptywu

wysiewanego materiatu.

5.1. Przechowywanie.

Rozsiewacz nawozowy powinien by¢ skltadowany pod dachem na réwnej

1 poziomej powierzchni wytgcznie z pustym zbiornikiem zatadowczym.
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5.2.  Smarowanie.

Zaleca si¢ smarowanie przektadni
rozsiewacza co 100 roboczogodzin lub po |

zakonczeniu sezonu. Do kazdego punktu [

smarowniczego (1, 2 i 3) — Rys. 39, nalezy
wprowadzi¢ ok. 100 g. smaru FUCHS
RENOLIT SO-GFO 35.

W celu zapewnienia prawidlowe;j

pracy WPT zaleca si¢ smarowanie watka

e

&= [

zgodnie z Rys.40

Rys. 40

6. DEMONTAZ I KASACJA.

W czasie demontazu rozsiewacza cze$ci metalowe, po uprzednim demontazu,
nalezy zgromadzi¢ w jednym miejscu 1 posegregowac. Nieprzydatne lub nie nadajace
si¢ do dalszego wykorzystania odstawi¢ do punktu skupu surowcéw wtdrnych. Olej
z sitownikéw hydraulicznych, przewody hydrauliczne oraz smar z przektadni katowe;j
oraz wszelkie czgsci niemetalowe nalezy przekaza¢ do punktu zajmujacego si¢

utylizacja.

UWAGA!
Nie porzucac¢ uszkodzonych badz wyeksploatowanych maszyn w terenie.
Przed demontazem nalezy umy¢ rozsiewacz i usunaé wszelkie pozostalosci sSrodkow

chemicznych.
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7.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZEDAZY 1 TRANSPORTU

ROZSIEWACZA.

7.1.

transportowej badz bezposrednio na podtodze

skrzyni tadunkowe;j srodka transportu \

i

zabezpieczenia przed przesuni¢ciem stuzg elementy
przyspawane do dolnej czeSci ramy rozsiewacza,
przez ktore mocuje si¢ go do drewnianej palety lub
podtogi gwozdzmi badz wkretami, mozna tez uzy¢
pasa zabezpieczajacego). Zatadunek rozsiewacza

nalezy przeprowadza¢ w sposdb pokazany na RYS. g
41,

zwrdceniem uwagi, aby w czasie zaladunku jakie$ k

Zaladunek na Srodki transportu.

Rozsiewacz powinien by¢ transportowany w pozycji poziomej na palecie

zabezpieczony przed przesuni¢ciem  (do N S

&

z zachowaniem szczegllnej ostroznosci 1 ‘ !—

czesci rozsiewacza nie ulegly uszkodzeniu. Rys. 41

7.2.

Sprzedaz rozsiewacza i transport do uzytkownika.

7.2.1. Sprzedaz:

kupujacy we wiasnym zakresie odbiera rozsiewacz od producenta lub z punktu
sprzedazy,

rozsiewacz sprzedawany jest w stanie zmontowanym, z Wyposazeniem
podstawowym, jak podano w pkt. 3.1. niniejszej instrukcji. Za dodatkowa optatg
mozna zakupi¢ calo$¢ lub czgs¢ wyposazenia specjalnego wg pkt. 3.1.,

obstuga punktu sprzedazy ma obowigzek zapoznania kupujacego z zasadami
budowy 1 eksploatacji rozsiewacza, wymogami bezpieczenstwa i1 warunkami

gwaranciji,
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Kupujacy powinien sprawdzi¢ czy:

- rozsiewacz jest kompletny, nieuszkodzony, z pelnym wyposazeniem podstawowym,

- czy na tabliczce znamionowej, znajdujacej si¢ na ramie z prawej strony, wybity jest
numer seryjny 1 rok produkcji. Nalezy sprawdzi¢ czy dane te zgadzaja si¢

z danymi wpisanymi do gwarancji.
7.2.2. Transport do uzytkownika:
- z punktu sprzedazy rozsiewacz moze by¢ transportowany do uzytkownika, badz to
zaczepiony do ciaggnika, badz przewozony na przyczepie. W obu przypadkach

transport musi odbywac si¢ zgodnie z wymogami pkt. 2. niniejszej instrukcji,

- kupujacy odpowiada za prawidlowos$¢ zamocowania rozsiewacza na srodku transportowym.
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GWARANCJA.

OGOLNE ZASADY POSTEPOWANIA GWARANCYJNEGO

1)

2)

3)

4)
5)
6)
7)

8)

9

Gwarancja obejmuje wady i uszkodzenia wynikle z winy producenta wskutek wady materiatu,

ztej obrobki lub montazu.

Przez udzielenie gwarancji producent zobowiazuje si¢ do:

a) bezptatnej naprawy reklamowanego sprzetu,

b) dostarczenia uzytkownikowi bezptatnie nowych, wlasciwie wykonanych czesci,

C) pokrycia kosztow naprawy wraz z kosztami robocizny i zwrotu poniesionych kosztow
transportu.

Gwarancja nie obejmuje cze$ci i zespotow, ktorych uszkodzenie powstato w wyniku

normalnego zuzycia.

Reklamacje sprzetu uzytkownik zglasza bezposrednio do wykonawcy ustug gwarancyjnych,

ktérego adres wpisany jest w karcie gwarancyjnej lub do sprzedawcy, u ktérego zakupiono

sprzet. Sprzedawca wowczas zobowigzany jest natychmiast przekaza¢ zgloszona reklamacje

wykonawcy ustug gwarancyjnych.

Uzytkownik winien zglasza¢ reklamacje¢ niezwlocznie, a najdalej w ciaggu 14 dni od daty

powstania uszkodzenia.

Wykonawca ustug gwarancyjnych winien gwarancj¢ zatatwi¢ niezwtocznie nie dluzej niz w

ciggu 14 dni.

Gwarancja podlega przedtuzeniu na okres, w ktorym sprzet przebywat w naprawie.

Producent nie uzna reklamacji z tytulu gwarancji jezeli dokonano w sprzgcie bez jego wiedzy

jakichkolwiek zmian technicznych lub napraw, nie nalezycie sktadowano, konserwowano i

niewlasciwie uzytkowano.

Uzytkownikowi, jezeli uwaza, ze negatywne zatatwienie zgltoszonej przez niego reklamacji jest

niestuszne, przysluguje prawo zwrdécenia si¢ do sprzedawcy z zadaniem ponownego

rozpatrzenia sprawy z udziatem rzeczoznawcy.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszych zasadach ma zastosowanie KODEKS

CYWILNY.

10) Gwarancja nie wylgcza uprawnien kupujacego wobec sprzedawcy wynikajacych z niezgodnosci

towaru z umowa.

11) Dla zachowania uprawnien gwarancyjnych, uzytkownik (operator) powinien by¢

przeszkolony z zakresu bezpiecznej obstugi i zasad eksploatacji. Szkolenie prowadzone jest
przez sprzedawce przy I-wszym uruchomieniu maszyny. W przypadku udostepnienia
maszyny innej osobnie uprawniony zobowigzany jest do przeszkolenia tej osoby.

12) Adnotacje o przedtuzeniu gwarancji:

- gwarancj¢ przedhuzono do dn. .........cccoeviiiiiiiiiiii e

Data, podpis, pieczatka

- gwarancj¢ przedhuzono do dn. ........cccoeviiiiiiiiiiii

Data, podpis, pieczatka

- gwarancj¢ przedhuzono do dn. .........cccooviiiiiiiiiii

Data, podpis, pieczatka
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Druk $cistego zarachowania

KARTA GWARANCYJNA

na: rozsiewacz nawozow zawieszany Apollo

wypelnia sprzedawca w chwili sprzedazy sprzetu

Data wykonania przeszkolenia uzytkownika w zakresie bezpiecznej obstugi i1
eksploatacji.

znak KJ

Producent udziela gwarancji na okres 12 miesi¢cy od daty sprzedazy.

1) Na terenie Polski gwarancj¢ sprawuje:

Pracowniczy Osrodek Maszynowy w Augustowie Sp. z 0.0.
ul. Tytoniowa 4; 16-300 Augustow;
tel. (087) 6433478 wew. 135; fax. (087) 6436718

2) Poza granicami kraju obstuge gwarancyjng w imieniu producenta wykonuje
sprzedawca.

NAZWA SPIZEAAWCY .....cvivieiiieieiceieiie ettt bttt e e st b s s s s tns

AUIES SPIZEUAWCY ....eeeeeeieeiee e e e e e e et e e st e e e e e esae e s teeanteeeteeanneeeaneeesneeenneeenns

podpis i pieczeé sprzedawcy
Przy reklamacji nalezy okazac¢ karte gwarancyjna.

UWAGA DLA NABYWCY!
Kupujacy sprzet powinien doktadnie przejrze¢ Karte Gwarancyjng i odmowic jej przyjecia jezeli
jest wypelniona niekompletnie lub posiada jakiekolwiek poprawki.

Brak wykonania przeszkolenia uzytkownika w zakresie bezpieczenstwa obshlugi i zasad
eksploatacji potwierdzonego podpisem sprzedawcy i uzytkownika spowoduje utrate uprawnien
gwarancyjnych.
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TABELE WYSIEWU.

Tabele wysiewu stanowig podstawe do ustalenia pozycji nastawy rozsiewacza

dla zatozonej dawki wysiewu [kg/ha] w zalezno$ci od predkosci i szerokosci roboczej

agregatu.

Predkos¢ obrotowa watka WOM 540 obr/min.

Tabela 1

Nazwa nawozu: POLIFOSKA®) 6 NPK 6-20-30-3 gran. ¢2,39 Z.A. Police

SALETRZAK 27,5%N gran. $2,96 Z.A. Kedzierzyn
FOSFORAN AMONU gran. ¢2,36 Z. Chemiczne Police

Pozycja FOSFORANY 46% gran. ¢3,08 Z.A. Gdansk
nastawy
Pomiar Szeroko$é robocza 15 M Szeroko$é robocza 18 m
kontrolny Predkos¢ ciagnika [km/h] Predkos¢ ciagnika [km/h]
Pozycja | kg/min 6 8 10 12 14 6 8 10 12 14
[kag/ha] [kag/ha]
0,5 - - - - - - - - - - -
0,6 - - - - - - - - - - -
0,7 0,8 11 8 6 5 5 9 7 5 4 4
0,8 11 15 11 9 7 6 12 9 7 6 5
0,9 1,8 24 18 14 12 10 20 15 12 10 9
1 2,5 33 25 20 17 14 28 21 17 14 12
1,2 4,3 57 43 34 29 25 48 36 29 24 20
1.4 6,3 84 63 50 42 36 70 53 42 35 30
1,6 10,3 137 103 82 69 59 114 86 69 57 49
1,8 16,4 219 164 131 109 94 182 137 109 91 78
2 22,7 303 227 182 151 130 | 252 189 151 126 108
2,2 30,4 405 304 243 203 174 | 338 253 203 169 145
2,4 39,8 531 398 218 265 227 | 442 332 265 221 190
2,6 51,6 688 516 413 344 295 573 430 344 287 246
2,8 64 853 640 512 427 366 711 533 427 356 305
3 78 1040 780 624 520 446 867 650 520 433 371
3,2 96,4 1285 964 771 643 551 | 1071 803 643 536 459
3,4 115,6 1541 1156 925 771 661 | 1284 963 771 642 550
3,6 130,8 1744 1308 1046 872 747 | 1453 1090 872 727 623
3,8 159,6 2128 1596 1277 1064 912 | 1773 1330 1064 887 760
4 168 2240 1680 1344 1120 960 | 1867 1400 1120 933 800
4,2 170 2267 1700 1360 1133 971 | 1889 1417 1133 944 810
4,4 174 2320 1740 1392 1160 994 | 1933 1450 1160 967 829
4,6 175,2 2336 1752 1402 1168 1001 | 1947 1460 1168 973 834
4,8 177,6 2368 1776 1421 1184 1015 | 1973 1480 1184 987 846
5 180 2400 1800 1440 1200 1029 | 2000 1500 1200 1000 857
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Predkos¢ obrotowa watka WOM 540 obr/min. Tabela 2

Nazwa nawozu: SALMAG 27.5%N+4%MgO gran. ¢3,75 Z.A. Kedzierzyn
POLIDAP®) NP. 18-16 gran. ¢2,73 Z.A. Police
POLIFOSKA® 8 NPK 8-24-24 gran. 2,82 Z.A. Police

Pozycja POLIFOSKA® PK 21-32 gran. ¢3,38 Z.A. Police
nastawy
Pomiar Szeroko$é robocza 15 m. Szerokos¢ robocza 18 m.
kontrolny . o
Pr¢dkosc¢ ciggnika [km/h] Predkosc¢ ciggnika [km/h]
Pozycja | kg/min 6 8 10 12 14 6 8 10 12 14
[ka/ha] [ka/ha]
0,5 - - - - - - - - - - -
0,6 0,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -
0,7 0,4 5 4 3 3 2 4 3 3 2 2
0,8 0,6 8 6 5 4 3 7 5 4 3 3
0,9 1,7 23 17 14 11 10 19 14 11 9 8
1 2,3 31 23 18 15 13 26 19 15 13 11
1,2 3,6 48 36 29 24 21 40 30 24 20 17
1,4 5,4 72 54 43 36 31 60 45 36 30 26
1,6 8,9 119 89 71 59 51 99 74 59 49 42
1,8 14,5 193 145 116 97 83 161 121 97 81 69
2 20,3 271 203 162 135 116 226 169 135 113 97
2,2 27,7 369 277 222 185 158 308 231 185 154 132
2,4 35,8 477 358 286 239 205 398 298 239 199 170
2,6 45,7 609 457 366 305 261 | 508 381 305 254 218
2,8 58,2 776 582 466 388 333 647 485 388 323 277
3 72 960 720 576 480 411 | 800 600 480 400 343
3,2 87 1160 870 696 580 497 967 725 580 483 414
3,4 98,8 1317 988 790 659 565 | 1098 823 659 549 470
3,6 122,4 1632 1224 979 816 699 | 1360 1020 816 680 583
3,8 140 1867 1400 1120 933 800 | 1556 1167 933 778 667
4 151,2 2016 1512 1210 1008 864 | 1680 1260 1008 840 720

4,2 1554 | 2072 1554 1243 1036 888 | 1727 1295 1036 863 740
4,4 163,2 2176 1632 1306 1088 933 | 1813 1360 1088 907 777
4,6 163,8 2184 1638 1310 1092 936 | 1820 1365 1092 910 780
4,8 166,8 2224 1668 1334 1112 953 | 1853 1390 1112 927 794

5 168 2240 1680 1344 1120 960 | 1867 1400 1120 933 800
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Predkos¢ obrotowa watka WOM 540 obr/min.

Tabela 3

Nazwa nawozu: SALETRA AMONOWA 34% N ¢1,84 Z.A. Kedzierzyn

SALETRA AMONOWA 34% N nawozowa ¢2,08 Z.A. Pulawy

Pozycja SALETRA AMONOWA 34% N ¢1,93 Z.A. Wloclawek
nastawy Pomiar Szeroko$é robocza 15 M. Szerokosé robocza 18 m.
kontrolny Predkos¢ ciagnika [km/h] Predkos¢ ciagnika [km/h]
Pozycja | kg/min 6 8 10 12 14 6 8 10 12 14
[ka/ha] [ka/ha]
0,5 0,3 4 3 2 2 2 3 3 2 2 1
0,6 0,9 12 9 7 6 5 10 8 6 5 4
0,7 1,3 17 13 10 9 7 14 11 9 7 6
0,8 2,1 28 21 17 14 12 23 18 14 12 10
0,9 3,1 41 31 25 21 18 34 26 21 17 15
1 3,7 49 37 30 25 21 41 31 25 21 18
1,2 5,9 79 59 47 39 34 66 49 39 33 28
1,4 9,2 123 92 74 61 53 102 77 61 51 44
1,6 15,5 207 155 124 103 89 172 129 103 86 74
1,8 21,7 289 217 174 145 124 | 241 181 145 121 103
2 29 387 290 232 193 166 | 322 242 193 161 138
2,2 39,6 528 396 317 264 226 | 440 330 264 220 189
2,4 51,2 683 512 410 341 293 | 569 427 341 284 244
2,6 65,4 872 654 523 436 374 | 727 545 436 363 311
2,8 82 1093 820 656 547 469 | 911 683 547 456 390
3 100 1333 1000 800 667 571 | 1111 833 667 556 476
3,2 120 1600 1200 960 800 686 | 1333 1000 800 667 571
3,4 138,8 1851 1388 1110 925 793 | 1542 1157 925 771 661
3,6 157,2 2096 1572 1258 1048 898 | 1747 1310 1048 873 749
3,8 181,6 2421 1816 1453 1211 1038 | 2018 1513 1211 1009 865
4 201 2680 2010 1608 1340 1149 | 2233 1675 1340 1117 957
4,2 201,6 2688 2016 1613 1344 1152 | 2240 1680 1344 1120 960
4,4 205,2 2736 2052 1642 1368 1173 | 2280 1710 1368 1140 977
4,6 208,2 2776 2082 1666 1388 1190 | 2313 1735 1388 1157 991
4.8 213 2840 2130 1704 1420 1217 | 2367 1775 1420 1183 1014
5 217,8 2904 2178 1742 1452 1245 | 2420 1815 1452 1210 1037
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Predkosé¢ obrotowa watka WOM 540 obr/min.

Tabela 4

Nazwa nawozu: MOCZNIK 46% N nawozowy ¢1,86 Pulawy

MOCZNIK 46% N ¢2,08 Z.A Police
MOCZNIK 46% N ¢1,49 Z.A. Kedzierzyn

Pozycja
nastawy Pomiar Szerokos¢ robocza 15 M. Szeroko$é robocza 18 m.
kontrolny
Predkosc¢ ciggnika [km/h] Predkos¢ ciggnika [km/h]
Pozycja| kg/min | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14
[ka/ha] [ka/ha]

0,5 0,3 4 3 2 2 2 3 3 2 2 1
0,6 0,5 7 5 4 3 3 6 4 3 3 2
0,7 1 13 10 8 7 6 11 8 7 6 5
0,8 14 19 14 11 9 8 16 12 9 8 7
0,9 2 27 20 16 13 11 22 17 13 11 10
1 2,5 33 25 20 17 14 28 21 17 14 12
1.2 3,9 52 39 31 26 22 43 33 26 22 19
14 6 80 60 48 40 34 67 50 40 33 29
1,6 10,1 135 101 81 67 58 112 84 67 56 48
18 15,5 207 155 124 103 89 172 129 103 86 74
2 214 285 214 171 143 122 238 178 143 119 102
2,2 28,2 376 282 226 188 161 313 235 188 157 134
2,4 37 493 370 296 247 211 411 308 247 206 176
2,6 46,1 615 461 369 307 263 | 512 384 307 256 220
2,8 59 787 590 472 393 337 656 492 393 328 281
3 71,4 952 714 571 476 408 793 595 476 397 340
3,2 86 1147 860 688 573 491 956 717 573 478 410
3,4 96,6 1288 966 773 644 552 | 1073 805 644 537 460
3,6 118 1573 1180 944 787 674 | 1311 983 787 656 562
3,8 130 1733 1300 1040 867 743 | 1444 1083 867 722 619
4 141,2 1883 1412 1130 941 807 | 1569 1177 941 784 672
4,2 141,5 1887 1415 1132 943 809 | 1572 1179 943 786 674
4.4 141,8 1891 1418 1134 945 810 | 1576 1182 945 778 675
4,6 142 1893 1420 1136 947 811 | 1578 1183 947 789 676
4,8 1424 1899 1424 1139 949 814 | 1582 1187 949 791 678
5 142,8 1904 1428 1142 952 816 | 1587 1190 952 793 680
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Predkosé¢ obrotowa watka WOM 540 obr/min. Tabela 5
Nazwa nawozu: SALETRZAK 28% N dolomitowy ¢2,13 Z.A. Tarnéw
SALETRZAK 28% N+0,2 bor ¢2,08 Z.A. Tarnéw
Pozycja
nastawy | Pomiar Szeroko$é robocza 15 M. Szeroko$¢ robocza 18 m.
kontrolny . . r o .
Predkos$¢ ciagnika [km/h] Predkos¢ ciagnika [km/h]
Pozycja | kg/min 6 8 10 12 14 6 8 10 12 14
[ka/ha] [ka/ha]
0,5 - - - - - - - - - - -
0,6 0,7 9 7 6 ) 4 8 6 ) 4 3
0,7 1,3 17 13 10 9 7 14 11 9 7 6
0,8 1,9 25 19 15 13 11 21 16 13 11 9
0,9 2,5 33 25 20 17 14 28 21 17 14 12
1 3,3 44 33 26 22 19 37 28 22 18 16
1,2 51 68 o1 41 34 29 57 43 34 28 24
1,4 7,7 103 77 62 51 44 86 64 ol 43 37
1,6 13 173 130 104 87 74 144 108 87 72 62
1,8 19,4 259 194 155 129 111 | 216 162 129 108 92
2 26,8 357 268 214 179 153 | 298 223 179 149 128
2,2 35 467 350 280 233 200 | 389 292 233 194 167
2,4 45 600 450 360 300 257 | 500 375 300 250 214
2,6 57,6 768 576 461 384 329 | 640 480 384 320 274
2,8 72,6 968 726 581 484 415 | 807 605 484 403 346
3 87,8 1171 878 702 585 502 | 976 732 585 488 418
3,2 106,8 | 1424 1068 854 712 610 | 1187 890 712 593 509
3,4 128 1707 1280 1024 853 731 | 1422 1067 853 711 610
3,6 1456 | 1941 1456 1165 971 832 | 1618 1213 971 809 693
3,8 169,8 | 2264 1698 1358 1132 970 | 1887 1415 1132 943 809
4 175,8 | 2344 1758 1406 1172 1005 | 1953 1465 1172 977 837
4,2 176,6 | 2355 1766 1413 1177 1009 | 1962 1472 1177 981 841
4,4 1775 | 2367 1775 1420 1183 1014 | 1972 1479 1183 986 845
4,6 178,8 | 2384 1788 1430 1192 1022 | 1987 1490 1192 993 851
4,8 179,2 | 2389 1792 1434 1195 1024 | 1991 1493 1195 996 853
5 180,1 | 2401 1801 1441 1201 1029 | 2001 1501 1201 1001 858
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Predkosé¢ obrotowa watka WOM 540 obr/min.

Tabela 6

Nazwa nawozu: SIARCZAN AMONU 20,8% N Z.A. Pulawy

Pozycja
nastawy | Pomiar Szeroko$é robocza 15 M. Szerokos¢ robocza 18 m.
kontrolny — —
Predkos¢ ciagnika [km/h] Predkos$¢ ciagnika [km/h]
Pozycja | kg/min 6 8 10 12 14 6 8 10 12 14
[kg/ha] [kag/ha]
0,5 0,4 5 4 3 3 2 4 3 3 2 2
0,6 0,8 11 8 6 5 5 9 7 5 4 4
0,7 1,4 19 14 11 9 8 16 12 9 8 7
0,8 1,9 25 19 15 13 11 21 16 13 11 9
0,9 2,6 35 26 21 17 15 29 22 17 14 12
1 3,1 41 31 25 21 18 34 26 21 17 15
1,2 51 68 51 41 34 29 57 43 34 28 24
1,4 8,3 111 83 66 55 47 92 69 55 46 40
1,6 12,9 172 129 103 86 74 143 108 86 72 61
1,8 18,8 251 188 150 125 107 | 209 157 125 104 90
2 25,5 340 255 204 170 146 | 283 213 170 142 121
2,2 33 440 330 264 220 189 | 367 275 220 183 157
2,4 44 587 440 352 293 251 | 489 367 293 244 210
2,6 57,6 768 576 461 384 329 | 640 480 384 320 274
2,8 66 880 660 528 440 377 | 733 550 440 367 314
3 78 1040 780 624 520 446 | 867 650 520 433 371
3,2 90 1200 900 720 600 514 | 1000 750 600 500 429
3,4 104 1387 1040 832 693 594 | 1156 867 693 578 495
3,6 112 1493 1120 896 747 640 | 1244 933 747 622 533
3,8 114 1520 1140 912 760 651 | 1267 950 760 633 543
4 1148 | 1531 1148 918 765 656 | 1276 957 765 638 547
4,2 117 1560 1170 936 780 669 | 1300 975 780 650 557
4,4 120 1600 1200 960 800 686 | 1333 1000 800 667 571
4,6 124 1653 1240 992 827 709 | 1378 1033 827 689 590
4,8 126 1680 1260 1008 840 720 | 1400 1050 840 700 600
5 1284 | 1712 1284 1027 856 734 | 1427 1070 856 713 611
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KUPON REKLAMACYJNY NR 4

nazwa wyrobu

Nr fabryczny

Data zakupu

podpis i stempel punktu sprzedazy

Nr protok. reklam.

Gwarancja przedt. dn.

Wypetniony dwustronnie kupon
przestac¢ do producenta wraz z protokotem
reklam.

KUPON REKLAMACYJNY NR 1

nazwa wyrobu

Nr fabryczny

Data zakupu

podpis i stempel punktu sprzedazy

Nr protok. reklam.

Gwarancja przedt. dn.

Wypetniony dwustronnie kupon
przestac do producenta wraz z protokotem
reklam.

KUPON REKLAMACYJNY NR 3

nazwa wyrobu

Nr fabryczny

Data zakupu

podpis i stempel punktu sprzedazy

Nr protok. reklam.

Gwarancja przedt. dn.

Wypehiony dwustronnie kupon
przesta¢ do producenta wraz z protokotem
reklam.

KUPON REKLAMACYJNY NR 2

nazwa wyrobu

Nr fabryczny

Data zakupu

podpis i stempel punktu sprzedazy

Nr protok. reklam.

Gwarancja przedt. dn.

Wypetniony dwustronnie kupon
przestac do producenta wraz z protokotem
reklam



Sprzet technicznie sprawny po

naprawie — odebralem

Podpis
uzytkownika

Sprzet technicznie sprawny po

naprawie — odebralem

Podpis
uzytkownika

Sprzet technicznie sprawny po

naprawie — odebraltem

Podpis
uzytkownika

Sprzet technicznie sprawny po

naprawie — odebralem

Podpis
uzytkownika



